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22.1 Objetivo 

22.1.1 Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo disciplinar os preceitos a serem observados na organizacao e no 
ambiente de trabalho, de forma a tornar compatfvel o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a 
busca permanente da seguranca e saude dos trabalhadores. 



22.2 Campos de Aplicacao 



22.2.1 Esta norma se aplica a: 

a) mineracoes subterraneas; 

b) mineracoes a ceu aberto; 

c) garimpos, no que couber; 

d) beneficiamentos minerals e 

e) pesquisa mineral 

22.3 Das Responsabilidades da Empresa e do Permissionario de Lavra Garimpeira 

22.3.1 Cabe a empresa, ao Permissionario de Lavra Garimpeira e ao responsavel pela mina a obrigacao de zelar pelo 
estrito cumprimento da presente Norma, prestando as informacoes que se fizerem necessarias aos orgaos fiscalizadores. 

22.3.1.1 A empresa, o Permissionario de Lavra Garimpeira ou o responsavel pela mina deve indicar aos orgaos 
fiscalizadores os tecnicos responsaveis de cada setor. 

22.3.2 Quando forem realizados trabalhos atraves de empresas contratadas pela empresa ou Permissionario de Lavra 
Garimpeira, devera ser indicado o responsavel pelo cumprimento da presente Norma Regulamentadora. (Alterado pela 
Portaria SIT n." 27, del" de outubro de2002) 

22.3.3 Toda mina e demais atividades referidas no item 22.2 devem estar sob supervisao tecnica de profissional 
legalmente habilitado. 

22.3.3.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira deve registrar, por meio de livro ou fichas proprias, as 
atividades de supervisao tecnica da mina, efetuadas pelo Profissional Legalmente Habilitado, bem como suas 
observacoes e intervencoes propostas e realizadas, que devem ficar no estabelecimento a disposicao dos orgaos 
fiscalizadores. (Inserido pela Portaria MTE n." 732, de 22 de maio de 2014) 

22.3.4 Compete ainda a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira: 

a) interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os trabalhadores a condicoes de risco grave e iminente 
para sua saude e seguranca; 

b) garantir a interrupcao das tarefas, quando proposta pelos trabalhadores, em funcao da existencia de risco grave e 
iminente, desde que confirmado o fato pelo superior hierarquico, que diligenciara as medidas cabfveis e 

c) fornecer as empresas contratadas as informacoes sobre os riscos potenciais nas areas em que desenvolverao suas 
atividades. 

22.3.5 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira coordenara a implementacao das medidas relativas a 
seguranca e saude dos trabalhadores das empresas contratadas e provera os meios e condicoes para que estas atuem em 
conformidade com esta Norma. 

22.3.6 Cabe a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Controle Medico 
e Saude Ocupacional - PCMSO, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora n.° 7. 

22.3.7 Cabe a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento 
de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta Norma, incluindo, no minimo, os relacionados a: 

a) riscos ffsicos, qmmicos e biologicos; 

b) atmosferas explosivas; 

c) deficiencias de oxigenio; 

d) ventilacao; 

e) protecao respiratoria, de acordo com a Instrucao Normativa n.° 1, de 1 1/04/94, da Secretaria de Seguranca e Saude 
no Trabalho; 

f) investigacao e analise de acidentes do trabalho; 

g) ergonomia e organizacao do trabalho; 

h) riscos decorrentes do trabalho em altura, em profundidade e em espacos confinados; 

i) riscos decorrentes da utilizacao de energia eletrica, maquinas, equipamentos, vefculos e trabalhos manuais; 



j) equipamentos de protecao individual de uso obrigatorio, observando-se no mmimo o constante na Norma 
Regulamentadora n.° 6. 

1) estabilidade do macigo; 

m) piano de emergencia e 

n) outros resultantes de modificac5es e introducoes de novas tecnologias. 

22.3.7.1 O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR deve incluir as seguintes etapas: 

a) antecipacao e identificacao de fatores de risco, levando-se em conta, inclusive, as informacoes do Mapa de Risco 
elaborado pela CIPAMIN, quando houver; 

b) avaliacao dos fatores de risco e da exposicao dos trabalhadores; 

c) estabelecimento de prioridades, metas e cronograma; 

d) acompanhamento das medidas de controle implementadas; 

e) monitorizarao da exposicao aos fatores de riscos; 

f) registro e manutencao dos dados por, no mfnimo, vinte anos e 

g) analise cntica do programa, pelo menos, uma vez ao ano, contemplando a evolugao do cronograma, com registro 
das medidas de controle implantadas e programadas. (Inserido pela Portaria MTE n. ° 732, de 22 de maio de 2014). 

22.3.7.1.1 O Programa de Gerenciamento de Riscos, suas alterac5es e complementacoes deverao ser apresentados e 
discutidos na CIPAMIN, para acompanhamento das medidas de controle. 

22.3.7.1.2 O Programa de Gerenciamento de Riscos deve considerar os mveis de acao acima dos quais devem ser 
desenvolvidas acoes preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de ultrapassagem dos limites de exposicao 
ocupacional, implementando-se medidas para o monitoramento periodico da exposicao, informagao dos trabalhadores e 
o controle medico, considerando as seguintes definicoes: (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

a) limites de exposicao ocupacional sao os valores de limites de tolerancia previstos na Norma Regulamentadora n.° 15 
ou, na ausencia destes, valores limites de exposicao ocupacional adotados pela American Conference of 
Governamental Industrial Higyenists - ACGIH ou valores que venham a ser estabelecidos em negociagao coletiva, 
desde que mais rigorosos que os acima mencionados; (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

b) mveis de acao para agentes quimicos sao os valores de concentracao ambiental correspondentes a metade dos limites 
de exposigao, conforme definidos na alfnea "a" anterior e 

c) mveis de acao para rufdo sao os valores correspondentes a dose de zero vfrgula cinco (dose superior a cinqiienta por 
cento), conforme criterio estabelecido na Norma Regulamentadora n.° 15, Anexo I, item 6. 

22.3.7.1.3 Desobrigam-se da exigencia do PPRA as empresas que implementarem o PGR. 

22.4 Das Responsabilidades dos Trabalhadores 
22.4.1 Cumpre aos trabalhadores: 

a) zelar pela sua seguranca e saude ou de terceiros que possam ser afetados por suas acoes ou omissoes no trabalho, 
colaborando com a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira para o cumprimento das disposicoes legais e 
regulamentares, inclusive das normas internas de seguranca e saude e 

b) comunicar, imediatamente, ao seu superior hierarquico as situacoes que considerar representar risco para sua 
seguranca e saude ou de terceiros. 

22.5 Dos Direitos dos Trabalhadores 
22.5.1 Sao direitos dos trabalhadores: 

a) interromper suas tarefas sempre que constatar evidencias que representem riscos graves e iminentes para sua 
seguranca e saude ou de terceiros, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierarquico que diligenciara as 
medidas cabfveis e 

b) ser informados sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar sua seguranca e saude. 

22.6 Organizacao dos Locais de Trabalho 



22.6.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira adotara as medidas necessarias para que: 

a) os locais de trabalho sejam concebidos, construfdos, equipados, utilizados e mantidos de forma que os trabalhadores 
possam desempenhar as funcoes que lhes forem confiadas, eliminando ou reduzindo ao mfnimo, praticavel e 
factfvel, os riscos para sua seguranca e saude e 

b) os postos de trabalho sejam projetados e instalados segundo princfpios ergonomicos. 

22.6.2 As areas de mineracao com atividades operacionais devem possuir entradas identificadas com o nome da 
empresa ou do Permissionario de Lavra Garimpeira e os acessos e as estradas sinalizadas. 

22.6.3 Nas atividades abaixo relacionadas serao designadas equipes com, no minimo, dois trabalhadores: 

a) no subsolo, nas atividades de: 

I. abatimento manual de choco e blocos instiveis; 

II. contencao de macico desarticulado; 

III. perfuracao manual; 

IV. retomada de atividades em fundo-de-saco com extensao acima de dez metros e 

V. carregamento de explosivos, detonacao e retirada de fogos falhados. 

b) a ceu aberto, nas atividades de carregamento de explosivos, detonacao e retirada de fogos falhados. 

22.6.3.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira deve estabelecer norma interna de seguranca para 
supervisao e controle dos demais locais de atividades onde se podera trabalhar desacompanhado. 

22.7 Circulacjio e Transports de Pessoas e Materiais 

22.7.1 Toda mina deve possuir piano de transito estabelecendo regras de preferencia de movimenta§ao e distancias 
mfnimas entre maquinas, equipamentos e vefculos compatfveis com a seguranca, e velocidades permitidas, de acordo 
com as condicoes das pistas de rolamento. 

22.7.2 Equipamentos de transporte de materiais ou pessoas devem possuir dispositivos de bloqueio que impecam seu 
acionamento por pessoas nao autorizadas. 

22.7.3 Equipamentos de transporte sobre pneus, de materiais e pessoas, devem possuir, em bom estado de conservacao 
e funcionamento, farois, luz e sinal sonoro de re acoplado ao sistema de cambio de marchas, buzina e sinal de indicacao 
de mudanca do sentido de deslocamento e espelhos retro vi sores. 

22.7.4 A capacidade e a velocidade maxima de operacao dos equipamentos de transporte devem figurar em placa 
afixada, em local visfvel. 

22.7.5 A operacao das locomotivas e de outros meios de transporte so sera permitida a trabalhador qualificado, 
autorizado e identificado. 

22.7.6 O transporte em minas a ceu aberto deve obedecer aos seguintes requisitos mtnimos: 

a) os limites externos das bancadas utilizadas como estradas devem estar demarcados e sinalizados de forma visfvel 
durante o dia e a noite; 

b) a largura minima das vias de transito, deve ser duas vezes maior que a largura do maior vefculo utilizado, no caso de 
pista simples, e tres vezes, para pistas duplas e 

c) nas laterals das bancadas ou estradas onde houver riscos de quedas de vefculos devem ser construfdas leiras com 
altura minima correspondente a metade do diametro do maior pneu de vefculo que por elas trafegue. 

22.7.6.1 Quando o piano de lavra e a natureza das atividades realizadas ou o porte da mina nao permitirem a 
observancia do constante na alfnea "b" deste item, a largura das vias de transito podera ser de no mfnimo uma vez e 
meia maior que a largura do maior vefculo utilizado, devendo existir baias intercaladas para o estacionamento dos 
vefculos e ser adotados procedimentos e sinalizacao adicionais para garantir o trafego com seguranca, previstos no 
Piano de Transito. (Alterado pela Portaria MTE n." 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 

22.7.7 Os vefculos de pequeno porte que transitam em areas de mineracao a ceu aberto devem possuir sinalizacao, 
atraves bandeira de sinalizacao em antena telescopica ou, outro dispositivo que permita a sua visualizacao pelos 
operadores dos demais equipamentos e vefculos, bem como manter os farois acesos durante todo dia, de forma a 
facilitar sua visualizacao. (Alterado pela Portaria SIT n."27, del" de outubro de 2002) 



22.7.7.1 Sinalizacao luminosa e obrigatoria em condicoes de visibilidade adversa e a noite. 

22.7.8 As vias de circulacao de vefculos no empreendimento mineiro, nao pavimentadas, devem ser umidificadas, de 
forma a minimizar a geracao de poeira. (Alterado pela Portaria MTE n." 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 

22.7.9 Sempre que houver via unica para circulacao de pessoal e transporte de material ou transito de vefculo no 
subsolo, a galeria devera ter a largura minima de um metro e cinqiienta centfmetros alem da largura do maior vefculo 
que nela trafegue, alem do estabelecimento das regras de circulacao. 

22.7.9.1 Quando o piano de lavra e a natureza das atividades nao permitirem a existencia da distancia de seguranca 
prevista neste item, deverao ser construi'das nas paredes das galerias ou rampas, aberturas com, no mi'nimo, sessenta 
centfmetros de profundidade, dois metros de altura e um metro e cinqiienta centfmetros de comprimento, devidamente 
sinalizadas e desobstrufdas a cada cinqiienta metros, para abrigo de pessoal. 

22.7.10 Quando utilizados guinchos ou vagonetas, no transporte de material em pianos inclinados sem vias especfficas e 
isoladas por barreiras para pedestres, estes devem permanecer parados enquanto houver circulaijao de pessoal. 

22.7.11 O transporte de trabalhadores em todas as areas das minas deve ser realizado atraves de vefculo adequado para 
transporte de pessoas, que atenda, no mfnimo, aos seguintes requisitos: 

a) condicoes seguras de trafego; 

b) assento com encosto; 

c) cinto de seguranca; 

d) protecao contra intemperies ou contato acidental com tetos das galerias e 

e) escada para embarque e desembarque quando necessario. 

22.7.11.1 Em situacoes em que o uso de cinto de seguranca possa implicar em riscos adicionais, o mesmo sera 
dispensado, observando-se normas internas de seguranca para estas situacoes. 

22.7.11.2 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira e co-responsavel pela seguranca do transporte dos 
trabalhadores caso contrate empresa prestadora de servico para tal fim. 

22.7.12 O transporte conjunto de pessoas e materials tais como ferramentas, equipamentos, insumos e materia-prima 
somente sera permitido em quantidades compatfveis com a seguranca e quando estes estiverem acondicionados de 
maneira segura, em compartimento adequado, fechado e fixado de forma a nao causar lesao aos trabalhadores. 

22.7.13 O transporte de pessoas em maquinas ou equipamentos somente sera permitido se estes estiverem projetados ou 
adaptados para tal fim, por profissional legalmente habilitado. 

22.7.14 O transporte vertical de pessoas so sera permitido em cabines ou gaiolas que possuam as seguintes 
caracterfsticas: 

a) altura minima de dois metros; 

b) portas com trancas que impecam sua abertura acidental; 

c) manter-se fechadas durante a operacao de transporte; 

d) teto resistente, com corrimao e safda de emergencia; 

e) protecao lateral que impeca o acesso acidental a area externa; 

f) iluminacao; 

g) acesso convenientemente protegido; 

h) distancia inferior a quinze centfmetros entre a plataforma de acesso e a gaiola; 

i) fixacao em local visfvel do limite maximo de capacidade de carga e de velocidade e 

j) sistema de comunicacao com o operador do guincho nos pontos de embarque e desembarque. 

22.7.14.1 O transporte de pessoas durante a fase de abertura e equipagem de pocos deve obedecer aos seguintes 
requisitos mfnimos: 

a) o poco deve ser dotado de tampa protetora com abertura basculante, que impeca a queda de material ou pessoas e 
que devera ser mantida fechada durante a permanencia de pessoas no poco; 



b) o colar do poco deve ser concretado; 

c) o balde de transporte deve ser construfdo com material de qualidade, resistente a carga transportada e com altura 
lateral minima de urn metro e vinte centimetres; 

d) velocidade maxima de um metro e vinte centfmetros por segundo, que devera ser reduzida durante a aproximacao do 
fundo do poco; 

e) dispor de sinalizacao sonora especffica, conforme o item 22.18 e 

f) nao transportar em conjunto pessoas e materials. 

22.7.15 Os equipamentos e transportes de pessoas em rampas ou pianos inclinado sobre trilhos devem obedecer os 
seguintes requisitos mmimos: 

a) possuir assentos em numero igual a capacidade maxima de usuarios; 

b) ter protecao frontal e superior, de forma a impedir o contato acidental com o teto; 

c) ter fixado em local visfvel o limite maximo de carga ou de usuarios e de velocidade e 

d) embarcar ou desembarcar pessoas somente em locais apropriados. 

22.7.15.1 O transporte de pessoas durante a fase de abertura e equipagem de rampas ou pianos inclinado sobre trilhos, 
deve obedecer aos seguintes requisitos mmimos: 

a) velocidade maxima de um metro e vinte centfmetros por segundo, que devera ser reduzida durante a aproximacao do 
fundo da rampa ou piano inclinado; 

b) dispor de estrado para apoio das pessoas transportadas; 

c) dispor de sinalizacao sonora especffica, conforme o item 22.18 e 

d) nao transportar em conjunto pessoas e materiais. 

22.7.16 O transporte de pessoas em pianos inclinados ou pocos deve ser informado, pelo sistema de sinalizacao, ao 
operador do guincho. 

22.7.17 Havendo irregularidade que ponha em risco o transporte por gaiola ou piano inclinado deve ser proibido 
imediatamente o funcionamento do guincho, tomando-se prontamente as medidas cabfveis para restabelecer a seguranca 
do transporte. 

22.7.18 As vias de circulacao de pessoas devem ser sinalizadas, desimpedidas e protegidas contra queda de material e 
mantidas em boas condicoes de seguranca e transito. 

22.7.19 Quando o somatorio das distancias a serem percorridas a pe pelo trabalhador, na ida ou volta de seu local de 
atividade, em subsolo, for superior a dois mil metros, a mina devera ser dotada de sistema mecanizado para este 
deslocamento. 

22.7.20 Em galerias ou rampas no subsolo, com trafego nos dois sentidos, deve haver locais proprios para desvios em 
intervalos regulares ou dispositivo de sinalizacao que indique a prioridade de fluxo, de tal forma que nao ocorra o 
trafego simultaneo em sentidos contrarios. 

22.7.21 E proibido o transporte de material atraves da movimentacao manual de vagonetas. 

22.7.21.1 E permitida a movimentacao manual de vagonetas em operacoes de manobra, em distancia nao superior a 
cinqiienta metros e em inclinacao inferior a meio por cento, desde que a forca exercida pelos trabalhadores nao 
comprometa sua saude e seguranca. 

22.7.22 Cada vagoneta a ser movimentada em pianos inclinados deve estar ligada a um dispositivo de acoplamento 
principal e a um secundario de seguranca. 

22.7.23 O comboio so podera se movimentar estando acoplado em toda sua extensao. 

22.7.24 E proibido manipular os dispositivos de acoplamento durante a movimentacao das vagonetas, exceto se os 
mesmos forem projetados para tal fim. 

22.7.25 As vagonetas devem possuir dispositivo limitador que garanta uma distancia minima de cinqiienta centfmetros 
entre as cacambas. 



22.7.26 Nos locais onde forem executados servicos de acoplamento e desacoplamento de vagonetas devem ser adotadas 
medidas de seguranca com relacao a limpeza, iluminacao e espaco livre para circulacao de pessoas. 

22.7.27 Os locais de tombamento de vagonetas devem ser dotados de: 

a) protecao coletiva e individual contra quedas; 

b) dispositivos de protecao que permita trabalhos sobre a grelha, quando necessarios; 

c) iluminacao; 

d) sinalizacao adequada; 

e) dispositivos e procedimentos de trabalho que reduzam os riscos de exposicao dos trabalhadores as poeiras minerals e 

f) bloqueadores, a fim de evitar movimentacoes imprevistas no tombamento manual. 

22.8 Transportadores Contmuos atraves de Correia 

22.8.1 No dimensionamento, projeto, instalacao, montagem e operacao de transportadores contmuos, devem ser 
observados, sem prejufzo das demais exigencias desta Norma, os controles especificados nas analises de riscos 
constantes do Programa de Gerenciamento de Riscos previsto no subitem 22.3.7 e as especificacoes das normas tecnicas 
da ABNT aplicaveis, especialmente as NBR 6177, NBR 13.742 e NBR 13.862. 

(Alterado pela Portaria SIT n." 202, de 26 de Janeiro de 2011) 

22.8.1.1 Os transportadores contmuos de correia ja em uso e que foram construfdos antes da vigencia do estabelecido no 
subitem 22.8. 1 devem possuir medidas de controle para mitigar os riscos identificados na fase de avaliacao do Programa 
de Gerenciamento de Riscos. 

(Inserido pela Portaria SIT n." 202, de 26 de Janeiro de 2011 - Vide prazo no Art. 2" ) 

22.8.2 O dimensionamento e a construcao de transportadores contmuos devem considerar o tensionamento do sistema, 
de forma a garantir uma tensao adequada a seguranca da operacao, conforme especificado em projeto. 

22.8.3 E obrigatoria a existencia de dispositivo de desligamento ao longo de todos os trechos de transportadores 
contmuos onde possa haver acesso rotineiro de trabalhadores. 

22.8.3.1 Os transportadores contmuos devem possuir dispositivos que interrompam seu funcionamento quando forem 
atingidos os limites de seguranca, conforme especificado em projeto, que deve contemplar, no mmimo, as seguintes 
condicoes de: 

a) ruptura da correia; 

b) escorregamento anormal da correia em relacao aos tambores; 

c) desalinhamento anormal da correia e 

d) sobrecarga. 

22.8.4 So sera permitido a transposicao por cima dos transportadores contmuos atraves de passarelas dotadas de guarda- 
corpo e rodape. 

22.8.5 O transito por baixo de transportadores contmuos so sera permitido em locais protegidos contra queda de 
materials. 

22.8.6 A partida dos transportadores contmuos so sera permitida decorridos vinte segundos apos sinal audfvel ou outro 
sistema de comunicacao que indique o seu acionamento. 

22.8.7 Os transportadores contmuos, cuja altura do lado da carga esteja superior a dois metros do piso, devem ser 
dotados em toda a sua extensao por passarelas com guarda-corpo e rodape fechado com altura minima de vinte 
centfmetros. 

22.8.7.1 Os transportadores que, em funcao da natureza da operacao, nao possam suportar a estrutura de passarelas, 
deverao possuir sistema e procedimento de seguranca para inspecao e manutencao. 

22.8.8 Todos os pontos de transmissao de forca, de rolos de cauda e de desvio dos transportadores contmuos, devem ser 
protegidos com grades de seguranca ou outro mecanismo que impeca o contato acidental. 



22.8.9 Os transportadores contmuos elevados devem ser dotados de dispositivos de protecao, onde houver risco de 
queda ou lancamento de materials de forma nao controlada. 

22.8.10 Os trabalhos de limpeza e manutencao dos transportadores contmuos so podem ser realizados com o 
equipamento parado e bloqueado, exceto quando a limpeza for atraves de jato d'agua ou outro sistema, devendo neste 
caso possuir mecanismo, que impeca contato acidental do trabalhador com as partes moveis. 

22.9 Superficies de Trabalho 

22.9.1 Os postos de trabalho devem ser dotados de plataformas moveis, sempre que a altura das frentes de trabalho for 
superior a dois metros ou a conformacao do piso nao possibilite a seguranca necessaria. 

22.9.1.1 As plataformas moveis devem possuir piso antiderrapante de, no mfnimo, um metro de largura, com rodape de 
vinte centfmetros de altura e guarda-corpo. 

22.9.2 E proibido utilizar maquinas e equipamentos como plataforma de trabalho, quando esses nao tenham sido 
projetados, constrafdos ou adaptados com seguranca para tal fim, e autorizado seu funcionamento por profissional 
competente. 

22.9.3 As passarelas suspensas e seus acessos devem possuir guarda-corpo e rodape com vinte centfmetros de altura, 
garantida sua estabilidade e condicoes de uso. 

22.9.3.1 Os pisos das passarelas devem ser antiderrapantes, resistentes e mantidas em condicoes adequadas de 
seguranca. 

22.9.4 As passarelas de trabalho deverao possuir largura minima de sessenta centimetros, quando se destinarem ao 
transito eventual e de oitenta centimetros nos demais casos. 

22.9.4.1 As passarelas de trabalho constrafdas e em operacao, que nao foram concebidas e construfdas de acordo com o 
exigido neste item, deverao ter procedimentos de trabalho adequados a seguranca da operacao. 

22.9.5 Passarelas com inclinacao superior a quinze graus e altura superior a dois metros, devem possuir rodape de vinte 
centfmetros e guarda-corpo com tela ate a altura de quarenta centimetros acima do rodape em toda a sua extensao ou 
outro sistema que impeca a queda do trabalhador. 

22.9.6 Trabalhos em pilhas de esteril e minerio desmontado e em desobstrucao de galerias, devem ser executados, de 
acordo com normas de seguranca especffica elaboradas pela empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira. 

22.9.7 O trabalho em telhados somente podera ser executado com o uso de cinto de seguranca tipo "para-quedista" 
afixado em cabo-guia, ou outro sistema adequado de protecao contra quedas. 

22.9.8 Nos trabalhos realizados em superficies inclinadas, com risco de quedas superior a dois metros, e obrigatorio o 
uso de cinto de seguranca, adequadamente fixado. 

22.9.9 As galerias e superficies de trabalho devem ser adequadamente drenadas. 

22.10 Escadas 

22.10.1 Para transposicao de pocos, diamines ou aberturas no piso devem ser instaladas passarelas dotadas de guarda- 
corpo e rodape. 

22.10.2 Quando os meios de acesso aos locais de trabalho possufrem uma inclinacao maior que vinte graus e menor que 
cinquenta graus com a horizontal devera ser instalado um sistema de escadas fixadas de modo seguro, com as seguintes 
caracteristicas: (Alterado pela Portaria MTE n." 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 

a) possuir degraus e lances uniformes; 

b) ter espelhos entre os degraus com altura entre dezoito e vinte centfmetros; 

c) possuir distancia vertical entre pianos ou lances no maximo de tres metros e sessenta centfmetros; 

d) possuir guarda-corpo resistente e com uma altura entre noventa centfmetros e um metro; e 

e) ser o piso dotado de material antiderrapante. 



22.10.3 Quando os meios de acesso ao local de trabalho possui'rem uma inclinacao superior a cinqiienta graus com a 
horizontal, devera ser disponibilizada uma escada de mao, que atenda aos seguintes requisitos: 

a) ser de construcao rfgida e fixada de modo seguro, de forma a reduzir ao rnfnimo os riscos de queda; 

b) ser livres de elementos soltos ou quebrados; 

c) ter distancia entre degraus entre vinte e cinco e trinta centfmetros; 

d) ter espacamento no mmimo de dez centfmetros entre o degrau e a parede ou outra obstrucao atras da escada, 
proporcionando apoio seguro para os pes; 

e) possuir instalacao de plataforma de descanso com no minimo sessenta centfmetros de largura e cento e vinte 
centfmetros de comprimento em intervalos de, no maximo, sete metros, com abertura suficiente para permitir a 
passagem dos trabalhadores e 

f) ultrapassar a plataforma de descanso em pelo menos um metro. 

22.10.3.1 Se a escada for instalada em poco de passagem de pessoas, devera ser construfda em lances consecutivos com 
eixos diferentes, distanciados, no mmimo, de sessenta centfmetros. 

22.10.3.2 Se a escada possuir inclinacao maior que setenta graus com a horizontal, devera ser dotada de gaiola de 
protecao a partir de dois metros do piso ou outro dispositivo de prote§ao contra quedas. 

22.10.4 As escadas de madeira devem possuir as seguintes caracterfsticas mfnimas: 

a) a madeira deve ser de boa qualidade, nao apresentar nos ou rachaduras que comprometam sua resistencia; 

b) nao ser pintadas ou tratadas de forma a encobrir imperfeicoes; 

c) ter uma distancia entre degraus entre vinte e cinco e trinta centfmetros; 

d) ter espacamento de pelo menos dez centfmetros entre os degraus e a parede ou outra obstrucao atras da escada, 
proporcionando apoio seguro para os pes e 

e) projetar-se pelo menos um metro acima do piso ou abertura, caso nao haja corrimao resistente no topo da escada. 

22.10.5 No caso de uso de escadas metalicas, deverao ser adotadas medidas adicionais de seguranca, quando proximas a 
instalacoes eletricas. 

22.10.6 So sera permitida a ufilizacao de escadas de corrente nas fases de abertura de pocos em minas subterraneas. 
22.11 Maquinas, Equipamentos, Ferramentas e Instala^Ses 

22.11.1 Todas as maquinas, equipamentos, instalacoes auxiliares e eletricas devem ser projetadas, montadas, operadas e 
mantidas em conformidade com as normas tecnicas vigentes e as instrucoes dos fabricantes e as melhorias 
desenvolvidas por profissional habilitado. 

22.11.2 As maquinas e equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada instalados de modo que: 

a) seja acionado ou desligado pelo operador na sua posicao de trabalho; 

b) nao se localize na zona perigosa da maquina ou equipamento e nem acarrete riscos adicionais; 

c) possa ser acionado ou desligado, em caso de emergencia, por outra pessoa que nao seja o operador; 

d) nao possa ser acionado ou desligado involuntariamente pelo operador ou de qualquer outra forma acidental. 

22.11.3 Maquinas, equipamentos, sistemas e demais instalacoes que funcionem automaticamente devem conter 
dispositivos de facil acesso, que interrompam seu funcionamento quando necessario. 

22.11.4 As maquinas e sistemas de comando automatico, uma vez paralisados, somente podem voltar a funcionar com 
previa sinalizacao sonora de advertencia. 

22.11.5 As maquinas e equipamentos de grande porte, devem possuir sinal sonoro que indique o initio de sua operacao 
e inversao de seu sentido de deslocamento. 

22.11.5.1 As maquinas e equipamentos de grande porte, que se deslocam tambem em marcha a re, devem possuir sinal 
sonoro que indique o initio desta manobra. 



22.11.5.2 As maquinas e equipamentos, cuja area de atuacao esteja devidamente sinalizada e isolada, estao dispensada 
de possuir sinal sonoro. 

22.11.6 As maquinas e equipamentos operando em locais com riscos de queda de objetos e materiais devem dispor de 
protecao adequada contra impactos que possam atingir os 

operadores. 

22.11.6.1 As maquinas e equipamentos devem possuir protecao do operador contra exposicao ao sol e chuva. 

22.11.7 No subsolo, os motores de combustao interna utilizados so podem ser movidos a oleo diesel e respeitando as 
seguintes condicoes: 

a) existir sistema eficaz de ventilacao em todos os locais de seu funcionamento; 

b) possuir sistemas de filtragem do ar aspirado pelo motor, com sistemas de resfriamento e de lavagem de gas de 
exaustao ou catalisador; 

c) possuir sistema de prevencao de chamas e faiscas do ar exaurido pelo motor, em minas com emanacoes de gases 
explosivos ou no transporte de explosivos e 

d) executar programa de amostragem periodica do ar exaurido, em intervalos que nao excedam um mes, nos pontos 
mais representatives da area afetada, e de gases de exaustao dos motores; em intervalos que nao excedam tres 
meses, realizados em condicoes de carga plena e sem carga, devendo ser amostrados pelo menos gases nitrosos, 
monoxido de carbono e dioxido de enxofre. 

22.11.8 Nas operac5es de initio de furos com marteletes pneumaticos deve ser usado dispositivo adequado para firmar a 
haste, vedada a utilizacao exclusiva das maos. 

22.11.9 As maquinas e equipamentos, que oferecam risco de tombamento, de ruptura de suas partes ou projecao de 
materiais, pecas ou partes destas, devem possuir dispositivo de protecao ao operador. 

22.11.10 E obrigatoria a protecao de todas as partes moveis de maquinas e equipamentos ao alcance dos trabalhadores e 
que lhes oferecam riscos. 

22.11.10.1 No caso de remocao das protecoes para execugao de manutencao ou testes, as areas proximas deverao ser 
isoladas e sinalizadas ate a sua recolocagao para funcionamento definitivo do equipamento. 

22.11.11 As instalagoes, maquinas e equipamentos, em locais com possibilidade de ocorrencia de atmosfera explosiva, 
devem ser a prova de explosao, observando as especificacoes constantes nas normas NBR 5418 - Instalagoes Eletricas 
em Atmosferas Explosivas e NRB 9518 - Equipamentos Eletricos para Atmosferas Explosivas - Requisitos Gerais, da 
Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

22.11.12 A manutencao e o abastecimento de vefculos e equipamentos devem ser realizados por trabalhador treinado, 
utilizando-se de tecnicas e dispositivos que garantam a seguranca da operacao. 

22.11.13 Todo equipamento ou vefculo de transporte deve possuir registro dispomvel no estabelecimento, em que 
conste: 

a) suas caractensticas tecnicas; 

b) a periodicidade e o resultado das inspecoes e manutencoes; 

c) acidentes e anormalidades; 

d) medidas corretivas a adotar ou adotadas e 

e) indicagao de pessoa, tecnico ou empresa que realizou as inspecoes ou manutencoes. 

22.11.13.1 O registro citado neste item deve ser mantido por, no mmimo, um ano a disposigao dos orgaos 
fiscalizadores. 

22.11.14 As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego de defeituosas, 
danificadas ou improvisadas inadequadamente. 

22.11.15 As mangueiras e conexoes de alimentacao de equipamentos pneumaticos devem possuir as seguintes 
caractensticas: 

a) permanecer protegidas, firmemente presas aos tubos de safda e entradas e, preferencialmente, afastadas das vias de 



circulacao e 

b) serem dotadas de dispositivo auxiliar, que garanta a contencao da mangueira, evitando seu ricocheteamento, em caso 
de desprendimento acidental. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

22.11.16 Os condutores de alimentacao de ar comprimido devem ser locados de forma a minimizar os impactos 
acidentais. 

22.11.17 Na utilizacao e manuseio de ferramentas de fixacao a polvora devem ser observadas as seguintes condicoes: 

a) o operador deve ser devidamente qualificado e autorizado; 

b) o operador deve certificar-se que quaisquer outras pessoas nao estejam no raio de acao do projetil, inclusive atras de 
paredes; 

c) o operador deve certificar-se que o ambiente de operacao nao contem substantias inflamaveis e explosivas; 

d) as ferramentas devem ser transportadas e guardadas descarregadas, sem o pino e o finca-pino e 

e) as ferramentas devem ser guardadas em local de acesso restrito. 

22.11.18 Todo equipamento eletrico manual utilizado deve ter sistema de duplo isolamento, exceto quando acionado 
por baterias. 

22.11.19 Nas operacoes com maquinas e equipamentos pesados devem ser observadas as seguintes medidas de 
seguranca: 

a) isolar e sinalizar a sua area de atuacao, sendo o acesso a area somente permitido mediante autorizacao do operador 
ou pessoa responsavel; 

b) antes de iniciar a partida e movimentacao o operador deve certificar-se de que ninguem esta trabalhando sobre ou 
debaixo dos mesmos ou na zona de perigo; 

c) nao operar em posicao que comprometa sua estabilidade e 

d) tomar precaucoes especiais quando da movimentacao proximas a redes eletricas. 

22.11.19.1 As maquinas e equipamentos pesados devem possuir no mmimo: 

a) indicacao de capacidade maxima em local visfvel no corpo dos mesmos e 

b) cadeira confortavel, fixada, de forma que sejam reduzidos os efeitos da transmissao da vibracao. 

22.11.20 E proibido fazer manutencao, inspecao e reparos de qualquer equipamento ou maquinas sustentados somente 
por sistemas hidraulicos. 

22.11.21 Nas atividades de montagem e desmontagem de pneumaticos das rodas devem ser observadas as seguintes 
condicoes: 

a) os pneumaticos devem ser completamente esvaziados, removendo o nucleo da valvula de calibragem antes da 
desmontagem, remocao do eixo ou reparos em que nao haja necessidade de sua retirada; 

b) o enchimento de pneumaticos so podera ser executado dentro de dispositivo de clausura ate alcancar uma pressao 
suficiente para forcar o talao sobre o aro e criar uma vedacao pneumatica e 

c) o dispositivo de clausura citado na ali'nea "b" deve suportar o impacto de um aro de um pneumatico com cento e 
cinqiienta por cento da pressao maxima especificada. 

22.11.22 As hastes de abater choco devem ser, levando-se em conta a seguranca da operacao, ergonomicamente 
compatfveis com o trabalho a ser realizado, tendo comprimento e resistencia suficientes e peso o menor possfvel para 
nao gerar sobrecarga muscular excessiva. 

22.11.23 Os recipientes contendo gases comprimidos devem ser armazenados em depositos bem ventilados e estar 
protegidos contra quedas, calor e impactos acidentais, bem como observar o estabelecido nas NBR 12.791 - Cilindro de 
Ago, sem costura, para Armazenamento e Transporte de Gases a Alta Pressao, NBR 12.790 - Cilindro de Aco 
Especificado, sem costura, para Armazenagem e Transporte de Gases a Alta Pressao, e NBR 1 1 .725 - Conexoes e 
Roscas para Valvulas de cilindros para Gases Comprimidos, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT e 
ainda atender as recomendacoes do fabricante. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

22.11.24 Todo cabo sem fim so podera operar nas seguintes condicoes: 



a) possuir sistema de protecao anti-recuo que impeca a continuidade do movimento em caso de desligamento; 

b) dispor de protecao das partes moveis das estacoes de impulso e inversao; 

c) ser instalados de maneira que seu acionamento exclua movimentos bruscos e descontrolados e 

d) sua partida so sera permitida decorridos vinte segundos apos sinal audfvel ou outro sistema de comunicacao que 
indique seu acionamento. 

22.12 Equipamentos de Guindar 

22.12.1 Os equipamentos de guindar devem possuir: 

a) indicacao de carga maxima permitida e da velocidade maxima de operacao e dispositivos que garantam sua 
paralisacao em caso de ultrapassagem destes indices; 

b) indicador e limitador de velocidade para maquinas com potencia superior a quarenta quilowatts; 

c) em subsolo, indicador de profundidade funcionando independente do tambor; 

d) freio de seguranca contra recuo, e 

e) freio de emergencia quando utilizados para transporte de pessoas. 

22.12.2 Pocos com guincho devem ser equipados, no minimo, com as seguintes instalacoes e dispositivos: 

a) bloqueios que evitem o acesso indevido ao poco; 

b) portoes para acesso a cabine ou gaiola em cada mvel; 

c) dispositivos que interrompam a corrente eletrica do guincho quando a cabine ou gaiola, na subida ou na descida, 
ultrapasse os limites de velocidade e posicionamento permitidos; 

d) sinal mecanizado ou automatico em cada mvel do poco; 

e) sistema de telefonia integrado com os mveis principals do poco, com o guincho e a superficie e 

f) sistema de sinalizacao sonora e luminosa ou atraves de radio ou telefone, que permita comunicacao ao longo de todo 
o poco para fins de revisao e emergencia. 

22.12.3 O meio de transporte e extracao, em subsolo, acionado por guincho, deve ser dotado de sistema de frenagem 
que possibilite a sua sustentacao, parado e em qualquer posicao, carregado com, no mfnimo, cento e cinqiienta por cento 
da carga maxima recomendada. 

22.12.3.1 O sistema de frenagem do equipamento de transporte vertical deve ser acionado quando: 

a) houver um comando de parada; 

b) o sistema de transporte estiver desativado; 

c) os dispositivos de protecao forem ativados; 

d) houver interrupcao da energia; 

e) for ultrapassado o limite de velocidade e 

f) for ultrapassada a carga maxima permitida. 

22.12.3.2 O sistema de frenagem so podera liberar o equipamento de transporte vertical quando os motores estiverem 
ligados. 

22.12.4 Os equipamentos de guindar devem ser montados, conforme recomendam as normas e especificacoes tecnicas 
vigentes e as instrucoes do fabricante. 

22.12.4.1 No caso de utilizacao de equipamentos de guindar de lanca fixa, devem ser obedecidos os requisitos mfnimos 
constantes no Anexo III desta NR. (Inserido pela Portaria MTE n." 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 

22.13 Cabos, Correntes e Polias 

22.13.1 Os cabos, correntes e outros meios de suspensao ou tracao e suas conexoes, devem ser projetados, 
especificados, instalados e mantidos em pocos e pianos inclinados, conforme instrucoes dos fabricantes e o estabelecido 
nas NBR 6.327 - Cabo de Aco para Usos Gerais - Especificac5es, NBR 1 1 .900 - Extremidade de Lacos de Cabo de Aco 



- Especificagoes, NRB 13.541 - Movimentagao de Carga - La90 do Cabo de A90 - Especificagoes, NBR 13.542 - 
Movimentagao de Carga - Anel de Carga, NBR 13.543 - Movimentagao de Carga - Laco de Cabo de Ago - Utilizagao e 
Inspegao, 13.511 - Movimentacao de Carga - Sapatilho para Cabo de A90, NBR 13.545 - Movimentacao de Carga - 
Manilha, da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, alem de serem previamente certificados por organismo 
credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO, ou ainda, por 
instituicao certificadora internacional. (Alterado pela Port aria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

22.13.2 Os cabos, correntes e outros meios de suspensao ou tragao devem observar os seguintes requisitos: 

a) no pogo, possuir coeficiente de seguranca de, no mfnimo, igual a oito em relagao a carga estatica maxima; 

b) em outros aparelhos dos sistemas de transportes, cuja ruptura possa ocasionar acidentes pessoais, possuir coeficiente 
de seguranca de, no mfnimo, igual a seis em relagao a carga estatica maxima e 

c) para suspensao ou conjugacao de vefculos possuir no mfnimo resistencia de dez vezes a carga maxima. 

22.13.2.1 Mediante justificativa tecnica, os coeficientes de seguranca e de resistencia citados neste item poderao ser 
alterados, mediante responsabilidade tecnica de profissional legalmente habilitado. 

22.13.2.2 Devem ser realizadas, no mfnimo a cada seis meses, medicoes topograficas para verificar o posicionamento 
dos eixos das polias dos cabos, de acordo com as caracterfsticas tecnicas do respectivo projeto. 

22.13.3 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira anotara em livro ou outro sistema de registro, sob 
responsabilidade tecnica, os seguintes dados relativos aos cabos, correntes e outros meios de suspensao ou tragao 
utilizados nas atividades de guindar: 

a) composicao e natureza; 

b) caracterfsticas mecanicas; 

c) nome e endereco do fornecedor e fabricante; 

d) tipo de ensaios e inspecoes recomendadas pelo fabricante; 

e) tipo e resultado das inspecoes realizadas; 

f) data de instalacao e de reparos ou substituicoes; 

g) natureza e conseqiiencias dos eventuais acidentes; 

h) capacidade de carga conduzida e 

i) datas das inspec5es com nomes e assinaturas dos inspetores. 

22.13.3.1 Os registros citados neste item devem ser mantidos por, no mfnimo, um ano a disposigao dos orgaos 
fiscalizadores. 

22.13.4 No caso da extracao com polia de friccao, todos os nfveis principals do poco serao indicados na mesma e no 
painel do indicador de profundidade, sendo corrigido concomitantemente com o ajuste do cabo. 

22.14 Estabilidade dos Macros 

22.14.1 Todas as obras de mineracao, no subsolo e na superffcie, devem ser levantadas topograficamente e 
representadas em mapas e plantas, revistas e atualizadas periodicamente por profissional habilitado. 

22.14.1.1 Devem ser realizadas, no mfnimo a cada seis meses, medicoes topograficas para verificar a verticalidade das 
torres dos pocos. 

22.14.2 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira deve adotar procedimentos tecnicos, de forma a controlar a 
estabilidade do macico, observando-se criterios de engenharia, incluindo ac5es para: 

a) monitorar o movimento dos estratos; 

b) tratar de forma adequada o teto e as paredes dos locais de trabalho e de circulacao de pessoal; 

c) monitorar e controlar as bancadas e taludes das minas a ceu aberto; 

d) verificar o impacto sobre a estabilidade de areas anteriormente lavradas e 

e) verificar a presenga de fatores condicionantes de instabilidade dos macigos, em especial, agua, gases, rochas 
alteradas, falhas e fraturas. 



22.14.3 Os metodos de lavra em que haja abatimento controlado do macico ou com recuperacao de pilares deverao ser 
acompanhados de medidas de seguranca, que permitam o monitoramento permanente do processo de extra§ao e 
super visionado por pessoal qualificado. 

22.14.4 Quando se verificarem situacoes potenciais de instabilidade no macico atraves de avaliacoes que levem em 
consideracao as condicoes geotecnicas e geomecanicas do local, as atividades deverao ser imediatamente paralisadas, 
com afastamento dos trabalhadores da area de risco, adotadas as medidas corretivas necessarias, executadas sob 
supervisao e por pessoal qualificado. 

22.14.4.1 Sao consideradas indicativas de situacoes de potencial instabilidade no macico as seguintes ocorrencias: 

a) em minas a ceu aberto: 

I. fraturas ou blocos desgarrados do corpo principal nas faces dos bancos da cava e abertura de trincas no topo do 
banco; 

II. abertura de fraturas em rochas com eventual surgimento de agua; 

III. feicoes de subsidencias superficiais; 

IV. estruturas em taludes negativos e 

V. percolacao de agua atraves de pianos de fratura ou quebras mecanicas; e 

b) em minas subterraneas 

I. quebras mecanicas com blocos desgarrados dos tetos ou paredes; 

II. quebras mecanicas no teto, nas encaixantes ou nos pilares de sustenta§ao; 

III. surgimento de agua em volume anormal durante escavacao, perfuracao ou apos detonacao e 

IV. deformacao acentuada nas estruturas de sustentacao. 

22.14.4.2 Na ocorrencia das situacoes descritas no subitem 22.14.4.1 sem o devido monitoramento, conforme previsto 
no subitem 22.14.2, as atividades serao imediatamente paralisadas, sem prejui'zo da adocao das medidas corretivas 
necessarias. 

22.14.4.2.1 A retomada das atividades operacionais somente podera ocorrer apos a adocao de medidas corretivas e 
liberacao formal da area pela supervisao tecnica responsavel. 

22.14.5 A deposicao de qualquer material proximo as cristas das bancadas e o estacionamento de maquinas devem 
obedecer a uma distancia minima de seguranca, definida em funcao da estabilidade e da altura da bancada. 

22.14.6 E obrigatoria a estabilizacao ou remocao, ate uma distancia adequada, de material com risco de queda das 
cristas da bancada superior. 

22.15 Aberturas Subterraneas 

22.15.1 As aberturas de vias subterraneas devem ser executadas e mantidas de forma segura, durante o periodo de sua 
vida util. 

22.15.2 Os colares dos pocos e os acessos a mina devem ser construi'dos e mantidos, de forma a nao permitir a entrada 
de agua em quantidades que comprometam a sua estabilidade ou a ocorrencia de desmoronamentos. 

22.15.3 As galerias devem ser projetadas e construfdas de forma compatfvel com a seguranca do operador das maquinas 
e equipamentos que por elas transitam, assegurando posicao confortavel e impedindo o contato acidental com o teto e 
paredes. 

22.15.4 Em areas de influencia da lavra nao e permitido o desenvolvimento de outras obras subterraneas que possam 
prejudicar a sua estabilidade e seguranca. 

22.15.5 As aberturas, que possam acarretar riscos de queda de material ou pessoas, devem ser protegidas e sinalizadas. 

22.15.6 As aberturas subterraneas e frentes de trabalho devem ser periodicamente inspecionadas para a identificacao de 
blocos instaveis e chocos. 

22.15.6.1 As inspecoes devem ser realizadas com especial cuidado, quando da retomada das frentes de lavra apos as 
detonacoes. 

22.15.7 Verificada a existencia de blocos instaveis estes devem ter sua area de influencia isolada ate que sejam tratados 
ou abatidos. 



22.15.7.1 Verificada a existencia de chocos, estes devem ser abatidos imediatamente. 

22.15.7.2 O abatimento de chocos ou blocos instaveis deve ser realizado atraves de dispositivo adequado para a 
atividade, que devera estar dispomvel em todas as frentes de trabalho e realizados por trabalhador qualificado, 
observando normas de procedimentos da empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira. 

22.15.8 No desenvolvimento de galerias, eixos principals, lavra em areas ja mineradas, intemperizadas ou ao longo de 
zonas com disturbios geologicos devem ser utilizadas tecnicas adequadas de seguranca. 

22.15.9 A base do poco de elevadores e gaiolas deve ser rebaixada alem do ultimo ravel, adequadamente dimensionada, 
dotada de sistemas de drenagem e limpa periodicamente, de forma a manter uma profundidade segura. 

22.15.10 Os depositos de materials desmontados, proximos aos nfveis de acesso aos pocos e pianos inclinados, devem 
ser adequadamente protegidos contra deslizamento ou dispostos a uma distancia superior a dez metros da abertura. 

22.15.11 Vias de acesso, de transito e outras aberturas com inclinacoes maiores que trinta e cinco graus devem ser 
protegidas, a fim de neutralizar deslizamentos e evitar quedas de objetos e pessoas. 

22.16 Tratamento e Revestimento de Aberturas Subterraneas 

22.16.1 Todas as aberturas subterraneas devem ser avaliadas e convenientemente tratadas segundo suas caracteristicas 
hidro-geo-mecanicas e finalidades a que se destinam. 

22.16.2 A avaliacao realizada e os sistemas de tratamento a serem adotados devem ser implantados pelo profissional 
previsto no subitem 22.3.3 e devem estar dispomveis para a fiscalizacao do trabalho. 

22.16.2.1 Em todas as minas com necessidade de tratamento devem estar dispomveis os pianos atualizados dos tipos 
utilizados. 

22.16.2.2 Devem constar do piano de tratamento: 

a) fundamentacao tecnica do tipo adotado; 

b) representacao grafica e 

c) instrucoes precisas, em linguagem acessrvel, das tecnicas de montagem e das condicoes dos locais a serem tratados. 

22.16.3 O pessoal de supervisao deve, sistematica e periodicamente, vistoriar todo o tratamento da mina em atividade. 

22.16.4 No caso de comprometimento do tratamento deverao ser adotadas medidas adicionais, a fim de prevenir o 
colapso e desestruturacao do macico. 

22.16.5 O responsavel tecnico pela mina definira as areas em que serao recuperados os escoramentos, aprovara os 
metodos, seqiiencias de desmontagem dos elementos e quais equipamentos serao utilizados na recuperacao. 

22.16.5.1 Os servicos de recuperacao devem ser executados somente por trabalhadores qualificados. 

22.16.6 Todo material de escoramento deve ser protegido contra umidade, apodrecimento, corrosao, alem de outros 
tipos de deterioracao, em funcao de sua vida util programada. 

22.16.7 O uso de macacos hidraulicos para escoramento deve estar associado a dispositivos que detectem eventuais 
movimentacoes na rocha sustentada. 

22.17 Protecao contra Poeira Mineral 

22.17.1 Nos locais onde haja geracao de poeiras na superficie ou no subsolo, a empresa ou Permissionario de Lavra 
Garimpeira devera realizar o monitoramento periodico da exposicao dos trabalhadores, atraves de grupos homogeneos 
de exposifao e das medidas de controle adotadas, com o registro dos dados observando-se, no mmimo, o Quadro I. 

22.17.1.1 Grupo Homogeneo de Exposicao corresponde a um grupo de trabalhadores, que experimentam exposiijao 
semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avalia§ao da exposicao de qualquer trabalhador do grupo seja 
representative da exposicao do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. 



22.17.2 Quando ultrapassados os limites de tolerancia a exposicao a poeiras minerals, devem ser adotadas medidas 
tecnicas e administrativas que, reduzam, eliminem ou neutralizem seus efeitos sobre a saiide dos trabalhadores e 
considerados os nfveis de acao estabelecidos nesta Norma. 

22.17.3 Em toda mina deve estar disponivel agua em condicoes de uso, com o proposito de controle da geracao de 
poeiras nos postos de trabalho, onde rocha ou minerio estiver sendo perfurado, cortado, detonado, carregado, 
descarregado ou transportado. 

22.17.3.1 As operacoes de perfuracao ou corte devem ser realizados por processos umidificados para evitar a dispersao 
da poeira no ambiente de trabalho. 

22.17.3.2 Caso haja impedimento de umidificacao, em funcao das caractensticas mineralogicas da rocha, 
impossibilidade tecnica ou quando a agua acarretar riscos adicionais, devem ser utilizados dispositivos ou tecnicas de 
controle, que impecam a dispersao da poeira no ambiente de trabalho. 

22.17.4 Os equipamentos geradores de poeira com exposicao dos trabalhadores devem utilizar dispositivos para sua 
eliminacao ou reducao e ser mantidos em condicoes operacionais de uso. 

22.17.5 As superficies de maquinas, instalacoes e pisos dos locais de transito de pessoas e equipamentos, devem ser 
periodicamente umidificados ou limpos, de forma a impedir a dispersao de poeira no ambiente de trabalho. 

22.17.6 Os postos de trabalho, que sejam enclausurados ou isolados, devem possuir sistemas adequados, que permitam 
a manutencao das condicoes de conforto previstas na Norma Regulamentadora n.° 17, especialmente as constantes no 
subitem 17.5.2. da citada NR e que possibilitem trabalhar com o sistema hermeticamente fechado. 

22.18 Sistemas de Comunicacjio 

22.18.1 Todas as minas subterraneas devem possuir sistema de comunicacao padronizado para informar o transporte em 
pocos e pianos inclinados. 

22.18.2 O transporte de pessoas em pocos e pianos inclinados deve ser informado pelo sistema de comunicacao ao 
operador do guincho. 

22.18.2.1 Nao existindo na mina codigo padronizado para o sistema de comunicacao, o codigo de sinais basicos, 
sonoros e luminosos, devera observar a sistematica constante na tabela a seguir: 



NUMERO DE TOQUES 


TIPO DE TOQUE 


aqao 


1 


longo 


parar 


1 


curto 


subir 


2 


curto 


descer 


3 


curto 


entrada ou safda de pessoas 


3+3+1 


curto 


subir lentamente 


3+3+2 


curto 


descer lentamente 


4 


curto 


initio do transporte de pessoas 


4+4 


curto 


fim do transporte de pessoas 


5 


curto 


o sinalizador vai entrar na gaiola 


1 


contmuo 


emergencia 



22.18.2.2 O codigo do sistema de comunicacao deve estar afixado em local visfvel, em todos os pontos de parada e nos 
postos de operacao do sistema de transporte. 

22.18.3 Quando detectada falha no sistema de comunicacao, que comprometa a seguranca dos trabalhadores, o 
transporte devera ser imediatamente paralisado, sendo informado ao pessoal de supervisao e providenciado o necessario 
reparo. 

22.18.4 Todo sistema de comunicacao deve possuir retorno, atraves de repeticao do sinal, que comprove ao emissor que 
o receptor recebeu corretamente a mensagem. 

22.18.5 Os seguintes setores da mina devem estar interligados, atraves de rede telefonica ou outros meios de 
comunicacao: 

a) supervisao da mina; 



b) proximo as frentes de trabalho; 

c) seguran9a e medicina do trabalho; 

d) manutencao; 

e) estacao principal de ventilacao; 

f) subestacao principal; 

g) acesso de cada nfvel de pocos e pianos inclinados; 

h) prevencao e combate a incendios; 

i) central de transporte; 

j) salas de controle de beneficiamento e 

1) camaras de refugio para os casos de emergencia. 

22.18.5.1 As linhas telefonicas devem ser independentes e protegidas de contatos com a rede eletrica geral. 
22.18.6 Em minas grisutosas, o sistema de comunicacao deve ser a prova de explosao. 
22.19 Sinalizacao de Areas de Trabalho e de Circulars o 

22.19.1 As vias de circulacao e acesso das minas devem ser sinalizadas de modo adequado, para a seguranca dos 
trabalhadores. 

22.19.2 As areas de utilizacao de material inflamavel, assim como aquelas sujeitas a ocorrencia de explosoes ou 
incendios devem estar sinalizadas, com indicacao de area de perigo e proibicao de uso de fosforos, de fumar ou outros 
meios que produzam calor, fafsca ou chama. 

22.19.2.1 Os trabalhos em areas citadas neste item, que utilizem meios que produzam calor, fafsca ou chama, so 
poderao ser realizados quando adorados procedimentos especiais ou mediante a liberacao por escrito do engenheiro 
responsavel pelo setor observado o disposto no subitem 22.3.3. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 
2002) 

22.19.3 Os tanques e depositos de substantias toxicas, de combustfveis inflamaveis, de explosivos e de materials 
passfveis de gerar atmosfera explosiva devem ser sinalizadas, com a indicacao de perigo e proibicao de uso de chama 
aberta nas proximidades e o acesso restrito a trabalhadores autorizados. 

22.19.4 Nos depositos de substantias toxicas e de explosivos e nos tanques de combustfveis inflamaveis devem ser 
fixados, em local visfvel, indicacoes do tipo do produto e capacidade maxima dos mesmos. 

22.19.5 Os dispositivos de sinalizacao devem ser mantidos em perfeito estado de conservacao. 

22.19.6 Todas as galerias principals devem ser identificadas e sinalizadas de forma visfvel. 

22.19.6.1 Nos cruzamentos e locais de ramificacoes principals devem estar indicadas as direcoes e as safdas da mina, 
inclusive as de emergencia. 

22.19.7 As plantas de beneficiamento devem ter suas vias de circulacao e safda identificadas e sinalizadas de forma 
visfvel. 

22.19.8 As areas em subsolo ja lavradas ou desativadas devem permanecer sinalizadas e interditadas, sendo o acesso 
permitido apenas a pessoas autorizadas. 

22.19.9 As areas de superffcie mineradas ou desativadas, que oferecam perigo devido a sua condicao ou profundi dade, 
devem ser cercadas e sinalizadas ou vigiadas contra o acesso inadvertido. 

22.19.10 As tubulacoes devem ser identificadas na forma disposta na NBR 6.493 - Emprego de Cores para 
Identificacao de Tubulacoes, da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT ou, alternativamente, identificadas 
a cada cem metros, informando a natureza do seu conteudo, direcao do fluxo e pressao de trabalho. (Alterado pela 
Portaria SIT n." 27, del" de outubro de2002) 

22.19.11 Os recipientes de produtos toxicos, perigosos ou inflamaveis devem ser rotulados obedecendo a 



regulamentacao vigente, indicando, no minimo a composicjao do material utilizado. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, 
del" de outubro de 2002) 

22.19.11.1 Nos locais de estocagem, manuseio e uso de produtos toxicos, perigosos ou inflamaveis devem estar 
dispomveis fichas de emergencia contendo informacoes acessfveis e claras sobre o risco a saiide e as medidas a serem 
tomadas em caso de derramamento ou contato acidental ou nao. 

22.19.12 As areas de basculamento devem ser sinalizadas, delimitadas e protegidas contra quedas acidentais de pessoas 
ou equipamentos. 

22.19.13 Os acessos as bancadas devem ser identificados e sinalizados. 
22.20 Instala<j5es Eletricas 

22.20.1 Nos trabalhos em instalacoes eletricas o responsavel pela mina deve assegurar a presenca de pelo menos um 
eletricista. 

22.20.2 As instalacoes e servicos de eletricidade devem ser projetados, executados, operados, mantidos, reformados e 
ampliados, de forma a permitir a adequada distribuifao de energia e isolamento, correta protecao contra fugas de 
corrente, curtos-circuitos, choques eletricos e outros riscos decorrentes do uso de energia eletrica. 

22.20.3 Os cabos e condutores de alimentacao eletrica utilizados devem ser certificados por um organismo de 
certificagao, credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO. 

22.20.4 Os locais de instalacao de transformadores e capacitores, seus paineis e respectivos dispositivos de operacao 
devem atender aos seguintes requisitos: 

a) ser ventilados e iluminados ou projetados e construfdos com tecnologia adequada para operacao em ambientes 
confinados; 

b) ser construfdos e ancorados de forma segura; 

c) ser devidamente protegidos e sinalizados, indicando zona de perigo, de forma a alertar que o acesso e proibido a 
pessoas nao autorizadas; 

d) nao ser usados para outras finalidades diferentes daquelas do projeto eletrico e 

e) possuir extintores portateis de incendio, adequados a classe de risco, localizados na entrada ou nas proximidades e, 
em subsolo, montante do fluxo de ventilacao. 

22.20.5 Os cabos, instalacoes e equipamentos eletricos devem ser protegidos contra impactos, agua e influencia de 
agentes qufmicos, observando-se suas aplicacoes, de acordo com as especificac5es tecnicas. 

22.20.6 Os servicos de manutencao ou reparo de sistemas eletricos so podem ser executados com o equipamento 
desligado, etiquetado, bloqueado e aterrado, exceto se forem: 

a) utilizadas tecnicas adequadas para circuitos energizados; 

b) utilizadas ferramentas e equipamentos adequadas a classe de tensao e 

c) tomadas precaucoes necessarias para a seguranca dos trabalhadores. 

22.20.6.1 O bloqueio durante as operacoes de manutencao e reparo de instalacoes eletricas deve ser realizado 
utilizando-se de cadeado e etiquetas sinalizadoras, fixadas em local visfvel, contendo, no minimo, as seguintes 
indicagoes: 

a) horario e data do bloqueio; 

b) motivo da manutencao e 

c) nome do responsavel pela operacao. 

22.20.7 Os equipamentos e maquinas de emergencia, destinados a manter a continuidade do fornecimento de energia 
eletrica e as condicoes de seguranca no trabalho, devem ser mantidos permanentemente em condicoes de 
funcionamento. 

22.20.8 Redes eletricas, transformadores, motores, maquinas e circuitos eletricos, devem estar equipados com 
dispositivos de protecao automaticos, para os casos de curto-circuito, sobrecarga, queda de fase e fugas de corrente. 



22.20.9 Os fios condutores de energia eletrica instalados no teto de galerias para alimentacao de equipamentos devem 
estar a altura compatfvel com o transito seguro de pessoas e equipamentos e protegidos contra contatos acidentais. 

22.20.10 Os sistemas de recolhimento automatico de cabos alimentadores de equipamentos eletricos moveis devem ser 
eletricamente solidarios a carca9a do equipamento principal. 

22.20.11 Os equipamentos eletricos moveis devem ter aterramento adequadamente dimensionado. 

22.20.12 Em locais com ocorrencia de gases inflamaveis e explosivos, as tarefas de manutencao eletrica devem ser 
realizadas sob o controle de um supervisor, com a rede de energia desligada e chave de acionamento bloqueada, 
monitorando-se a concentracao dos gases. 

22.20.13 Os terminals energizados dos transformadores devem ser isolados fisicamente por barreiras ou outros meios 
ffsicos, a fim de evitar contatos acidentais. 

22.20.14 Toda instalacao, carcaca, involucro, blindagem ou peca condutora, que nao faca parte dos circuitos eletricos 
mas que, eventualmente, possa ficar sob tensao, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessfvel a contatos. 

22.20.15 Todas as instalacoes ou pecas, que nao fazem parte da rede condutora, mas que possam armazenar energia 
estatica com possibilidade de gerar fagulhas ou centelhas, devem ser aterradas. 

22.20.16 As malhas, os pontos de aterramento e os para-raios devem ser revisados periodicamente e os resultados 
registrados. 

22.20.17 A implantacao, operacao e manutencao de instalacoes eletricas devem ser executadas somente por pessoa 
qualificada, que deve receber treinamento continuado em manuseio e operacao de equipamentos de combate a incendios 
e explosoes, bem como para prestacao de primeiros socorros a acidentados. 

22.20.18 Trabalhos em condicoes de risco acentuado deverao ser executados por duas pessoas qualificadas, salvo 
criterio do responsavel tecnico. 

22.20.19 Durante a manutencao de maquinas ou instalacoes eletricas, os ajustes e as caracteristicas dos dispositivos de 
seguranca nao devem ser alterados, prejudicando sua eficacia. 

22.20.20 Ocorrendo defeitos em maquinas ou em instalacoes eletricas, estes devem ser comunicados a supervisao para a 
adocao imediata de providencias. 

22.20.21 Trabalhos em rede eletrica entre dois ou mais pontos sem possibilidade de contato visual entre os operadores 
somente podem ser realizados com comunicacao por meio de radio ou outro sistema de comunicacao, que impeca a 
energizacao acidental. 

22.20.22 No caso de uso dos trilhos para o retorno do circuito eletrico de locomotivas, devem existir conexoes eletricas 
entre os trilhos. 

22.20.23 As instalacoes eletricas, com possibilidade de contato com agua, devem ser projetadas, executadas e mantidas 
com especial cuidado quanto a blindagem, estanqueidade, isolamento, aterramento e protecao contra falhas eletricas. 

22.20.24 Nas subestacoes de distribuicao de energia devem estar dispomveis os esquemas eletricos referentes a 
instalacao da rede. 

22.20.25 Os cabos e as linhas eletricas, especialmente no subsolo, devem ser dispostos, de modo que nao sejam 
danificados por qualquer meio de transporte, lancamento de fragmentos de rochas ou pelo proprio peso. 

22.20.26 Os trechos e pontos de tomada de forca da rede eletrica em desuso devem ser desenergizados, marcados e 
isolados ou retirados, quando nao forem mais utilizados. 

22.20.27 Em pianos inclinados, galerias e pocos, as instalac5es de cabos e linhas energizadas devem ser executadas com 
suportes fixos, para a seguranca de sua sustentacao. 

22.20.28 Os quadros de distribuicao eletrica devem ser devidamente fixados e aterrados e os locais de sua instalacao 
devem ser ventilados, sinalizados e protegidos contra impactos acidentais. 



22.20.29 As esta9oes de carregamento de baterias tracionarias no subsolo devem observar as seguintes condi9oes: 

a) ser identificadas e sinalizadas; 

b) estar sujeitas a ventila9ao de ar fresco da mina, observando-se que a corrente do ar devera passar primeiro pelos 
transformadores e depois pelas baterias, saindo diretamente no sistema de retorno da ventila9ao; 

c) ser separadas das outras instala9oes eletricas e do local de manuten9ao de equipamentos e 

d) ter o acesso permitido somente a pessoas autorizadas e portando lampadas a prova de explosao. 

22.20.30 Na mina devem ser mantidos atualizados os documentos referentes as instala9oes eletricas e os respectivos 
programas e registros de manuten9oes. 

22.20.31 Em locais sujeitos a emana9oes de gases explosivos e inflamaveis, as instala9oes eletricas serao a prova de 
explosao. 

22.20.32 As instala9oes e edifica9oes na superflcie devem estar protegidas contra descargas eletricas atmosfericas, com 
sistema de prote9§o adequadamente dimensionado, sendo sua integridade e condi9oes de aterramento periodicamente 
verificadas. 

22.21 Operates com Explosivos e Acessorios 

22.21.1 Todas as opera9oes envolvendo explosivos e acessorios devem observar as recomenda9oes de seguran9a do 
fabricante, sem prejufzo do contido nesta Norma. 

22.21-2 O manuseio e utiliza9ao de material explosivo devem ser efetuados por pessoal devidamente treinado, 
respeitando-se as normas do Departamento de Fiscaliza9ao de Produtos Controlados do Ministerio da Defesa. 

22.21.3 Em cada mina, onde seja necessario o desmonte de rocha com uso de explosivos, deve estar dispomvel piano de 
fogo, no qual conste: 

a) disposi9§o e profundidade dos furos; 

b) quantidade de explosivos; 

c) tipos de explosivos e acessorios utilizados; 

d) seqiiencia das detona9oes; 

e) razao de carregamento; 

f) volume desmontado e 

g) tempo minimo de retorno apos a detona9§o. 

22.21.3.1 O piano de fogo da mina deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado. (Alterado pela Portaria 
SITn.°27,del°deoutubrode2002) 

22.21.4 A execu9ao do piano de fogo, opera9oes de detona9ao e atividades correlatas devem ser supervisionadas ou 
executadas pelo encarregado - do - fogo. 

22.21.4.1 O encarregado - do - fogo e responsavel por: 

a) ordenar a retirada dos paiois ou depositos, transporte e descarregamento dos explosivos e acessorios nas quantidades 
necessarias ao posto de trabalho a que se destinam; 

b) orientar e supervisionar o carregamento dos furos, verificando a quantidade carregada e a seqiiencia de fogo; 

c) antes e durante o carregamento dos furos, no caso de minas ou frentes de trabalho sujeitas a emana9oes de gases 
explosivos, solicitar a medida da concentra9ao destes gases, respeitando o limite constante no subitem 22.28.3.1; 

d) orientar a conexao dos furos carregados com o sistema de inicia9ao; 

e) certificar que nao haja mais pessoas na frente de desmonte, antes de ligar o fogo e retirar-se; 

f) nas frentes em desenvolvimento, certificar-se do adequado funcionamento da ventila9§o auxiliar e da aspersao de 
agua; 

g) certificar-se da inexistencia de fogos falhados e, se houver, adotar as providencias previstas no subitem 22.21.37 e 

h) comunicar ao responsavel pela area ou frente de servi90 o encerramento das atividades de detona9ao. 



22.21.5 A localizacao, construcao, armazenagem e manutencao dos depositos principals e secundarios de explosivos e 
acessorios devem estar de acordo com a regulamentacao vigente, do Ministerio da Defesa. 

22.21.6 Os depositos de explosivos e acessorios, no subsolo, nao podem estar localizados junto a galerias de acesso de 
pessoal e de ventilacao principal da mina. 

22.21.7 Nos acessos dos depositos de explosivos e acessorios devem estar dispomveis dispositivos de combate a 
incendios. 

22.21.8 O acesso aos depositos de explosivos e de acessorios, so pode ser liberado a pessoal devidamente qualificado, 
treinado e autorizado pela empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira ou acompanhado de pessoa, que atenda a 
estas qualificacoes. 

22.21.9 Os locais de armazenamento de explosivos e acessorios no subsolo devem: 

a) conter no maximo a quantidade a ser utilizada num periodo de cinco dias de trabalho; 

b) ser protegidos de impactos acidentais; 

c) ser trancados sob responsabilidade de profissional habilitado; 

d) ser independentes, separados e sinalizados; 

e) ser sinalizados na planta da mina indicando-se sua capacidade e 

f) ser livres de umidade excessiva e onde a ventilacao possibilite manter a temperatura adequada e minimizar o arraste 
de gases para as frentes de trabalho, em caso de acidente. 

22.21.10 O consumo de explosivos deve ser controlado por intermedio dos mapas previstos na regulamentacao vigente, 
do Ministerio da Defesa. 

22.21.10.1 Em todos os depositos de explosivos e acessorios devem ser anotados os estoques semanais destes materiais, 
sendo que os registros devem ser examinados e conferidos periodicamente pelo encarregado - do - fogo e pelo 
engenheiro responsavel pela mina. 

22.21.11 E proibida a estocagem de explosivos e acessorios fora dos locais apropriados. 

22.21.11.1 Explosivos e acessorios nao usados devem retornar imediatamente aos depositos respectivos. 

22.21.12 A menos de vinte metros de um deposito de explosivos e acessorios somente sera permitido o acesso de 
pessoas que trabalhem naquela area, para execucao de manutencao das galerias e de trabalho no deposito. 

22.21.13 No subsolo, dentro de deposito de explosivos e acessorios e a menos de vinte e cinco metros do mesmo o 
sistema de contencao sera constitmdo, preferencialmente, de material incombustfvel e nao podendo existir deposicao de 
qualquer outro material. 

22.21.14 Explosivos e acessorios devem ser estocados em suas embalagens originais ou em recipientes apropriados e 
sobre material nao metalico, resistente e livre de umidade. 

22.21.14.1 Os explosivos e acessorios nao podem estar em contato com qualquer material que possa gerar fafscas, 
fagulhas ou centelhas. 

22.21.15 Os depositos de explosivos e acessorios devem ser sinalizados com placas de advertencia contendo a mencao 
"EXPLOSIVOS", em locais visfveis nas proximidades e nas portas de acesso aos mesmos. 

22.21.16 O transporte de explosivos e acessorios deve ser realizado por vefculo dotado de protecao, que impe9a o 
contato de partes metalicas com explosivos e acessorios e atenda a regulamentacao vigente, do Ministerio da Defesa e 
observadas as recomendacoes do fabricante. 

22.21.16.1 O carregamento e descarregamento deve ser feito com o vefculo desligado e travado. 

22.21.17 Os trabalhadores envolvidos no transporte de explosivos e acessorios devem receber treinamento especffico 
para realizar sua atividade. 

22.21.18 E proibido o transporte de explosivos e cordeis detonantes simultaneamente com acessorios e outros materiais 



bem como com pessoas estranhas a atividade. 

22.21.19 O transporte manual de explosivos e acessorios deve ser feito utilizando recipientes apropriados. 

22.21.20 O guincheiro deve ser previamente comunicado de todo transporte de explosivo e acessorios no interior dos 
pocos e pianos inclinados. 

22.21.21 Os explosivos comprometidos em seu estado de conservacao, inclusive os oriundos de fogos falhados, devem 
ser destrmdos, conforme regulamentacao vigente do Ministerio da Defesa e instrucoes do fabricante. 

22.21.22 Antes do initio dos trabalhos de carregamento de furos no subsolo, o profissional habilitado deve verificar: 

a) a existencia de contencao, conforme o piano de lavra; 

b) a limpeza dos furos; 

c) a existencia da ventilacao e sua protecao; 

d) se todas as pessoas nao envolvidas no processo ja foram retiradas do local da detona§ao, interditando o acesso e 

e) a existencia e funcionamento de aspersor de agua em frentes de desenvolvimento, para lavagem de gases e 
deposicao da poeira durante e apos a detonacao; 

22.21.23 O desmonte com uso de explosivos deve obedecer as seguintes condicoes: 

a) ser precedido do acionamento de sirene, no caso de mina a ceu aberto; 

b) a area de risco deve ser evacuada e devidamente vigiada; 

c) horarios de fogo previamente definidos e consignados em placas visfveis na entrada de acesso as areas da mina; 

d) dispor de abrigo para uso eventual daqueles que acionam a detonacao e 

e) seguir as normas tecnicas vigentes e as instrucoes do fabricante. 

22.21.24 Na interligacao de duas frentes em subsolo, devem ser observados os seguintes criterios: 

a) retirada total do pessoal das duas frentes, quando da detonacao de cada frente; 

b) detonacao nao simultanea das frentes e 

c) estabelecer a distancia minima de seguranca para a paralisacao de uma das frentes. 

22.21.25 Somente ferramentas que nao originem fai'scas, fagulhas ou centelhas devem ser usadas para abrir recipientes 
de material explosivo ou para fazer furos nos cartuchos de explosivos. 

22.21.26 No carregamento dos furos e permitido somente o uso de socadores de madeira, plastico ou cobre. 

22.21.27 Os instrumentos e equipamentos utilizados para detonacao eletrica e medi§ao de resistencias devem ser 
inspecionados e calibrados periodicamente, mantendo-se o registro da ultima inspecao. 

22.21.28 Em minas com emanacoes comprovadas de gases inflamaveis ou explosivos somente sera permitido o uso de 
explosivos adequados a esta condicao. 

22.21.29 E proibida a escorva de explosivos fora da frente de trabalho. 

22.21.30 A fixacao da espoleta no pavio devera ser feita com instrumento espetifico a este fim. 

22.21.31 E proibido utilizar fosforos, isqueiros, chama exposta ou qualquer outro instrumento gerador de fafscas, 
fagulhas ou centelhas durante o manuseio e transporte de explosivos e acessorios. 

22.21.32 Os fios condutores, utilizados nas detonacoes por descarga eletrica, devem possuir as seguintes caracteristicas: 

a) ser de cobre ou ferro galvanizado; 

b) estar isolados; 

c) possuir resistividade eletrica abaixo da estabelecida para o circuito; 

d) nao conter emendas; 



e) ser mantidos em curto circuito ate sua conexao aos detonadores; 

f) ser conectados ao equipamento de detonacao pelo encarregado - do - fogo e apos a retirada do pessoal da frente de 
detonacao e 

g) possuir comprimento adequado, que possibilite uma distancia segura para o encarregado - do - fogo. 

22.21.33 Em minas com baixa umidade relativa do ar, sujeitas ao acumulo de eletricidade estatica, o encarregado - do - 
fogo devera usar anel de aterramento ou outro dispositivo similar, durante a atividade de montagem do circuito e 
detonacao eletrica. 

22.21.34 E proibida a detonacao a ceu aberto em condicoes de baixo nfvel de iluminamento ou quando ocorrerem 
descargas eletricas atmosfericas. 

22.21.34.1 Caso a frente esteja partial ou totalmente carregada, a area deve ser imediatamente evacuada. 

22.21.35 Para os trabalhos de aprofundamento de pocos e rampas, devem ser atendidos os seguintes requisitos 
adicionais: 

a) o transporte dos explosivos e acessorios para o local do desmonte so pode ocorrer separadamente e apos ter sido 
retirado todo o pessoal nao autorizado; 

b) antes da conexao das espoletas eletricas com o fio condutor, devem ser desligadas todas as instalacoes eletricas no 
poco ou rampa. 

c) a detonacao so pode ser acionada da superffcie ou de mveis intermediaries e 

d) os operadores de pocos e rampas devem ser devidamente informados do initio do carregamento. 

22.21.36 O retorno a frente detonada so sera permitido com autorizacao do responsavel pela area e apos verificacao da 
existencia das seguintes condicoes: 

a) dissipacao dos gases e poeiras, observando-se o tempo mmimo determinado pelo projeto de ventilacao e piano de 
fogo; 

b) confirmacao das condicoes de estabilidade da area e 

c) marcacao e eliminacao de fogos falhados. 

22.21.37 Na constatacao ou suspeita de fogos falhados no material detonado, apos o retorno das atividades, devem ser 
tomadas as seguintes providencias: 

a) os trabalhos devem ser interrompidos imediatamente; 

b) o local deve ser evacuado e 

c) informar ao encarregado - do - fogo para adocao das providencias cabfveis. 

22.21.37.1 A retirada de fogos falhados so podera ser executada pelo encarregado - do - fogo 
ou, sob sua orientacao, por pessoal qualificado e treinado. 

22.21.38 A retirada de fogos falhados so podera ser realizada atraves de dispositivo que nao produza fafscas, fagulhas 
ou centelhas. 

22.21.39 Os explosivos e acessorios remanescentes de um carregamento ou que tenham falhado devem ser recolhidos a 
seus respectivos depositos, apos retirada imediata da escorva entre eles e utilizando-se recipientes separados. 

22.21.40 E proibido o aproveitamento de restos de furos falhados. 
22.22 Lavra com Dragas Flutuantes 

22.22.1 As dragas flutuantes, alem das obrigacoes estabelecidas na Lei n.° 9.537 de 11 de dezembro de 1997, devem 
atender ainda os seguintes requisitos rnmimos: 

a) a plataforma da draga deve ser equipada com corrimao; 

b) todos os equipamentos devem ser seguramente presos contra deslocamento; 

c) deve existir alerta sonoro em caso de emergencia; 

d) ser equipadas com salva-vidas em numero correspondente ao de trabalhadores e 



e) ter a carga maxima indicada em placa e local visfvel. 

22.23 Desmonte Hidraulico 

22.23.1 Os trabalhadores e os equipamentos que efetuarem o desmonte devem estar protegidos por um distancia 
adequada, de forma a protege-los contra possfveis desmoronamentos ou deslizamentos. 

22.23.2 E proibida a entrada de pessoas nao autorizadas nos taludes com desmonte hidraulico. 

22.23.3 Os trabalhadores encarregados do desmonte devem estar protegidos por equipamentos de protecao adequado 
para trabalhos em condicoes de alta umidade. 

22.23.4 Nas instalacoes de desmonte que funcionem com pressoes de agua acima de tres quilogramas por centi'metro 
quadrado devem ser observados os seguintes requisitos adicionais: (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro 
de2002) 

a) os tubos, as conexoes e os suportes das tubulacoes de pressao devem ser apropriados para estas finalidades e dotados 
de dispositivo que impeca o chicocheteamento da mangueira em caso de desengate acidental; (Alterado pela 
Portaria SIT n. " 27, del ° de outubro de 2002 ) 

b) deve existir suporte para o equipamento de jateamento e 

c) a instalacao deve ter dispositivo para o desligamento de emergencia da bomba de pressao. 

22.24 Ventilacao em Atividades de Subsolo. 

22.24.1 As atividades em subsolo devem dispor de sistema de ventilacao mecanica que atenda aos seguintes requisitos: 

a) suprimento de oxigenio; 

b) renovacao contmua do ar; 

c) diluigao eficaz de gases inflamaveis ou nocivos e de poeiras do ambiente de trabalho; 

d) temperatura e umidade adequadas ao trabalho humano e 

e) ser mantido e operado de forma regular e contmua. 

22.24.1.1 Devem ser observados os mveis de acao para implantacao de medidas preventivas, conforme disposto nesta 
Norma. 

22.24.2 Para cada mina deve ser elaborado e implantado um projeto de ventilacao com fluxograma atualizado 
periodicamente, contendo, no mfnimo, os seguintes dados: 

a) localizacao, vazao e pressao dos ventiladores principals; 

b) direcao e sentido do fluxo de ar e 

c) localizacao e funcao de todas as portas, barricadas, cortinas, diques, tapumes e outros dispositivos de controle do 
fluxo de ventilacao. 

22.24.2.1 O fluxograma de ventilacao devera estar disponfvel aos trabalhadores ou seus representantes e autoridades 
competentes. 

22.24.2.2 Um diagrama esquematico do fluxograma de ventilacao, de cada nivel, deve ser afixado em local visfvel do 
respectivo nivel. 

22.24.3 Todas as frentes de trabalho , em desenvolvimento e lavra, devem ser ventiladas por uma corrente de ar que 
previna a exposicao dos trabalhadores a contaminantes acima dos Limites de Tolerancia legais. (Alterado pela Portaria 
MTE n. 0 732, de 22 de maio de 2014 ) 

22.24.4 E proibida a utilizacao de um mesmo poco ou piano inclinado para a saida e entrada de ar, exceto durante o 
trabalho de desenvolvimento com exaustao ou aducao tubuladas ou atraves de sistema que garanta a ausencia de mistura 
entre os dois fluxos de ar. 

22.24.5 Em minas com emanacoes de grisu, a corrente de ar viciado deve ser dirigida ascendentemente. 
22.24.5.1 A corrente de ar viciado so podera ser dirigida descendentemente mediante justificativa tecnica. 



22.24.6 Nos locais onde pessoas estiverem transitando ou trabalhando, a concentracao de oxigenio no ar nao deve ser 
inferior a dezenove por cento em volume. 

22.24.7 A vazao de ar necessaria em minas de carvao, para cada frente de trabalho, deve ser de, no rm'nimo, seis metros 
cubicos por minuto por pessoa. 

22.24.7.1 A vazao de ar fresco em galerias de minas de carvao constituidas pelos ultimos travessoes arrombados deve 
ser de, no mfnimo, duzentos e cinqiienta metros cubicos por minuto. 

22.24.7.2 Em outras minas, a quantidade do ar fresco nas frentes de trabalho deve ser de, no mfnimo, dois metros 
cubicos por minuto por pessoa. 

22.24.7.3 No caso da utilizacao de veiculos e equipamentos a oleo diesel que operem com diesel com teor de enxofre 
maximo de 50 ppm e motores que tenham padroes de emissao aceitaveis pela fase P7 do Proconve - Programas de 
Controle da Poluicao do Ar por Veiculos Automotores, a vazao de ar fresco na frente de trabalho deve ser aumentada 
em dois vfrgula sessenta e cinco metros cubicos por minuto para cada cavalo-vapor de potencia instalada. (Alterado 
pela Portaria MTE n. 0 732, de 22 de maio de 2014) 

22.24.7.3.1 No caso da utilizacao de veiculos e equipamentos a oleo diesel com teor de enxofre acima de 50 ppm ou que 
operem com motores diesel que nao tenham padroes de emissao aceitaveis pela fase P7 do Proconve - Programas de 
Controle da Poluifao do Ar por Veiculos Automotores, a vazao de ar fresco na frente de trabalho deve ser aumentada 
em tres e meio metros cubicos por minuto para cada cavalo-vapor de potencia instalada. (Alterado pela Portaria MTE 
n.° 732, de 22 de maio de 2014) 

22.24.7.3.2 No caso de uso simultaneo de mais de um veiculo ou equipamento a diesel que operem com diesel com teor 
de enxofre maximo de 50 ppm e motores que tenham padroes de emissao aceitaveis pela fase P7 do Proconve, em frente 
de desenvolvimento, devera ser adotada a seguinte formula para o calculo da vazao de ar fresco na frente de trabalho: 
(Alterado pela Portaria MTE n." 732, de 22 de maio de 2014) 

QT = 2,65 (PI + 0,75 x P2 + 0,5 x Pn ) [mVmin] 
Onde: 

QT = vazao total de ar fresco em metros cubico por minuto 

PI = potencia em cavalo-vapor do equipamento de maior potencia em operacao 

P2 = potencia em cavalo-vapor do equipamento de segunda maior potencia em operacao 

Pn = somatorio da potencia em cavalo-vapor dos demais equipamentos em operacao. 

22.24.7.3.3 No caso de uso simultaneo de mais de um veiculo ou equipamento a oleo diesel com teor de enxofre acima 
de 50 ppm ou que operem com motores diesel que nao tenham padroes de emissao aceitaveis pela fase P7 do Proconve - 
Programas de Controle da Poluicao do Ar por Veiculos Automotores, a vazao de ar fresco em frente de 
desenvolvimento, devera ser adotada a seguinte formula para o calculo da vazao de ar fresco na frente de trabalho: 
(Alterado pela Portaria MTE n.° 732, de 22 de maio de 2014) 

QT = 3,50 (PI + 0,75 x P2 + 0,5 x Pn ) [mVmin] 
Onde: 

QT = vazao total de ar fresco em metros cubico por minuto 

PI = potencia em cavalo-vapor do equipamento de maior potencia em operacao 

P2 = potencia em cavalo-vapor do equipamento de segunda maior potencia em operacao 

Pn = somatorio da potencia em cavalo-vapor dos demais equipamentos em operacao. 

22.24.7.3.4 No caso de desenvolvimento, sem uso de veiculos ou equipamentos a oleo diesel, a vazao de ar fresco 
devera ser dimensionada a razao de quinze metros cubicos por minuto por metro quadrado da area da frente em 
desenvolvimento. (Renumerado pela Portaria MTE n." 732, de 22 de maio de 2014) 

22.24.8 Em outras minas e demais atividades subterraneas a vazao de ar fresco nas frentes de trabalho sera 
dimensionada de acordo com o disposto no Quadro II, prevalecendo a vazao que for maior. 

22.24.9 O fluxo total de ar fresco na mina sera, no mfnimo, o somatorio dos fluxos das areas de desenvolvimento e dos 
fluxos das demais areas da mina, dimensionados conforme determinado nesta Norma. 

22.24.10 A velocidade do ar no subsolo nao deve ser inferior a zero vfrgula dois metros por segundo nem superior a 
media de oito metros por segundo onde haja circulacjao de pessoas. 

22.24.10.1 Os casos especiais que demandem o aumento de limite superior da velocidade para ate dez metros por 
segundo deverao ser submetidos a instancia regional do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE. 



22.24.10.2 Em pocos, furos de sonda, diamines ou galerias, exclusivos para ventilacao, a velocidade pode ser superior a 
dez metros por segundo. 

22.24.11 Sempre que a passagem por portas de ventilacao acarretar riscos oriundos da diferenca de pressao, deverao ser 
instaladas duas portas em serie, de modo a permitir que uma permaneca fechada enquanto a outra estiver aberta, durante 
o transito de pessoas ou equipamentos. 

22.24.11.1 A montagem e desmontagem das portas de ventilacao somente sera permitida com autorizacao do 
responsavel pela mina. 

22.24.12 Na corrente principal, as estruturas utilizadas para a separa9ao de ar fresco do ar viciado, nos cruzamentos, 
devem ser construfdas com alvenaria ou material resistente a combustao ou revestido com material anti-chama. 

22.24.12.1 Os tapumes de ventilacao devem ser conservados em boas condicoes de vedacao de forma a proporcionar 
um fluxo adequado de ar nas frentes de trabalho. 

22.24.13 A instalacao e as formas de operacao do ventilador principal e do de emergencia devem ser definidas e 
estabelecidas no projeto de ventilacao constante do piano de lavra. 

22.24.14 O sistema de ventilacao deve atender, no mfnimo, aos seguintes requisitos: 

a) possuir ventilador de emergencia com capacidade que mantenha a direcao do fluxo de ar, de acordo com as 
atividades para este caso, previstas no projeto de ventilacao; 

b) as entradas aspirantes dos ventiladores devem ser protegidas; 

c) o ventilador principal e o de emergencia devem ser instalados de modo que nao permitam a recirculacao do ar e 

d) possuir sistema alternativo de alimentacao de energia proveniente de fonte independente da alimentacao principal 
para acionar o sistema de emergencia nas seguintes situacoes: 

I. minas sujeitas a acumulo de gases explosivos ou toxicos e 

II. minas em que a falta de ventilacao coloque em risco a seguranca das pessoas durante sua retirada. 

22.24.14.1 Na falta de alimentacao de energia e de fonte independente da alimentacao principal, o responsavel pela 
mina devera providenciar a retirada imediata das pessoas. 

22.24.15 A estacao onde estao localizados os ventiladores principals e de emergencia deve estar equipada com 
instrumentos para medicao da pressao do ar. 

22.24.16 O ventilador principal deve ser dotado de dispositivo de alarme que indique a sua paralisacao. 

22.24.17 Os motores dos ventiladores a serem instalados nas frentes com presenca de gases explosivos devem ser a 
prova de explosao. 

22.24.18 Todas as galerias de desenvolvimento, apos dez metros de avan9amento, e obras subterraneas sem 
comunicacao ou em fundo-de-saco devem ser ventiladas atraves de sistema de ventilacao auxiliar e o ventilador 
utilizado devera ser instalado em posicao que impeca a recirculacao de ar. 

22.24.18.1 A chave de partida dos ventiladores deve estar na corrente de ar fresco. 

22.24.19 Para cada instalacao ou desinstalacao de ventilacao auxiliar deve ser elaborado um diagrama especffico, 
aprovado pelo responsavel pela ventilacao da mina. 

22.24.20 A ventilacao auxiliar nao deve ser desligada enquanto houver pessoas trabalhando na frente de servico, salvo 
em casos de manutencao do proprio sistema e apos a retirada do pessoal, permitida apenas a presenca da equipe de 
manutencao, seguindo procedimentos previstos para esta situacao especffica. 

22.24.21 E vedada a ventilacao utilizando-se somente ar comprimido, salvo em situacoes de emergencia ou se o mesmo 
for tratado para a retirada de impurezas. 

22.24.21.1 O ar de descarga das perfuratrizes nao e considerado ar de ventilacao. 

22.24.22 O pessoal envolvido na ventilacao e todo o nfvel de supervisao da mina, que trabalhe em subsolo, deve receber 
treinamento em principios basicos de ventilacao de mina. 



22.24.23 Devem ser executadas, mensalmente, memoes para avaliacao da velocidade, vazao do ar, temperatura de 
bulbo seco e bulbo umido contemplando, no rrrinimo, os seguintes pontos: 

a) caminhos de entrada da ventilacao; 

b) frentes de lavra e de desenvolvimento e 

c) ventilador principal. 

22.24.23.1 O resultados das medicoes devem ser anotados emregistros proprios. 

22.24.24 No caso de minas grisutosas ou com ocorrencia de gases toxicos, explosivos ou inflamaveis o controle da sua 
concentracao deve ser feito a cada turno, nas frentes de trabalho em operacao e nos pontos importantes da ventilacao. 

22.25 Beneficiamento 

22.25.1 Os equipamentos de beneficiamento devem ser dispostos a uma distancia suficiente entre si, de forma a 
permitir: 

a) a circulacao segura do pessoal; 

b) a sua manutencao; 

c) o desvio do material no caso de defeitos e 

d) a interposicao de outros equipamentos necessarios para reparos e manuten§ao. 

22.25.2 E obrigatoria a adocao de medidas especiais de seguranca para o trabalho no interior dos seguintes 
equipamentos: 

a) alimentadores; 

b) moinhos; 

c) teares; 

d) galgas; 

e) transportadores contmuos; 

f) espessadores; 

g) silos de armazenamento e transferencia e 

h) outros tambem utilizados nas operacoes de corte, revolvimento, moagem, mistura, armazenamento e transporte de 
massa. 

22.25.2.1 As medidas especiais de seguranca citadas devem contemplar, no mrnimo, os seguintes aspectos: 

a) uso de cinto de seguranca fixado a cabo salva-vida; 

b) realizacao dos trabalhos sob supervisao; 

c) os equipamentos devem estar desligados, desenergizados, com os comandos bloqueados, travados e etiquetados; 

d) descarregamento e ventilacao previa dos equipamentos e 

e) monitoramento previo, quando aplicavel de: 

I. qualidade do ar; 

II. explosividade e 

III. radiacoes ionizantes, quando utilizados medidores radioativos. 

22.25.2.2 Somente o responsavel pelo bloqueio pode desbloquear o comando de partida dos equipamentos, cujo 
procedimento devera estar devidamente registrado. 

22.25.3 Nos casos em que houver trabalho manual auxiliar na alimentacao por gravidade de britadores, outros 
equipamentos ou locais com risco de queda, o trabalhador deve usar, obrigatoriamente, cinto de seguranca firmemente 
fixado. 

22.25.4 Nos processos que exijam coleta de amostras esta deve ser realizada seguindo procedimentos escritos e os 
equipamentos devem dispor de local seguro para esta atividade. 



22.25.5 Em locais de risco de queda de material ou pessoas ou contato com partes moveis as areas de circulacao de 
pessoas devem estar sinalizadas e protegidas adequadamente, 

22.25.6 O acionamento de qualquer equipamento so pode ser realizado por pessoa autorizada, atraves de um sistema ou 
procedimento adequado de comando de partida, que impeca a ligacao acidental. 

22.25.6.1 Deve haver, no rrunimo, um sinal audivel por todos os trabalhadores envolvidos ou afetados pela operacao, 
pelo menos vinte segundos antes da movimentacao efetiva de equipamentos que oferecam riscos acentuados. 

22.25.7 Os locais de implantacao de processos de lixiviacao em pilha devem ser cercados e sinalizados, de forma a 
alertar que o acesso e proibido a pessoas nao autorizadas. 

22.25.8 Os processos de lixiviacao devem ser executados por trabalhadores treinados e supervisionados por profissional 
legalmente habilitado. 

22.26 Deposicao de Esteril, Rejeitos e Produtos 

22.26.1 Os depositos de esteril, rejeitos, produtos, barragens e areas de armazenamento, assim como as bacias de 
decanta9ao devem ser construfdas em observancia aos estudos hidrogeologicos e, ainda, atender as normas ambientais, 
as normas reguladoras de mineracao e as especificacoes das normas tecnicas da ABNT aplicaveis, especialmente a NBR 
1 1682 e suas alteracoes. (Alterado pela Portaria MTE n." 732, de 22 de maio de 2014)) 

22.26.2 Os depositos de esteril, rejeitos ou de produtos e as barragens devem ser mantidas sob supervisao de 
profissional habilitado e dispor de monitoramento da percolaijao de agua, da movimentacao e estabilidade e do 
comprometimento do lencol freatico. 

22.26.2.1 Nas situacoes de risco grave e iminente de ruptura de barragens e taludes, as areas de risco devem ser 
evacuadas, isoladas e a evolucao do processo monitorado e todo o pessoal potencialmente afetado deve ser informado. 

22.26.2.2 O acesso aos depositos de produtos, esteril e rejeitos deve ser sinalizado e restrito ao pessoal necessario aos 
trabalhos ali realizados. 

22.26.3 A estocagem definitiva ou temporaria de produtos toxicos ou perigosos deve ser realizada com seguranca e de 
acordo com a regulamentacao vigente. 

22.27 Iluminacao 

22.27.1 Os locais de trabalho, circulagao e transporte de pessoas devem dispor de sistemas de iluminacao natural ou 
artificial, adequado as atividades desenvolvidas. 

22.27.1.1 Em subsolo, e obrigatoria a existencia de sistema de iluminacao estacionaria, mantendo-se os seguintes mveis 
mmimos de iluminamento medio nos locais a seguir relacionados: 

a) cinqiienta lux no fundo do poco; 

b) cinqiienta lux na casa de maquinas; 

c) vinte lux no caminhos principals; 

d) vinte lux nos pontos de carregamento, descarregamento e transito sobre transportadores contmuos: 

e) sessenta lux na estacao de britagem e 

f) duzentos e setenta lux no escritorio e oficinas de reparos. 

22.27.2 As instalacoes de superffcie que dependam de iluminacao artificial, cuja falha possa colocar em risco acentuado 
a seguranca das pessoas, devem ser providas de iluminacao de emergencia que atenda aos seguintes requisitos: 

a) ligacao automatica no caso de falha do sistema principal; 

b) ser independente do sistema principal; 

c) prover iluminacao suficiente que permita a safda das pessoas da instalacao e 

d) ser testadas e mantidas em condicoes de funcionamento. 

22.27.2.1 Caso nao seja possfvel a instalacao de iluminacao de emergencia, os trabalhadores devem dispor de 



equipamentos individuals de iluminacao. 

22.27.3 Devem dispor de iluminacao suplementar a iluminacao individual as seguintes atividades no subsolo: 

a) verificacao de riscos de quedas de material; 

b) verificacao de falhas e descontinuidades geologicas; 

c) abatimentos de chocos e blocos instaveis e 

d) manutencao eletrica e mecanica nas frentes de trabalho. 

22.27.4 Quando necessaria iluminacao dos depositos de explosivos e acessorios, esta somente podera ser externa. 

22.27.5 Em trabalhos no interior de depositos de explosivos e acessorios so e permitido o uso de lanternas de seguranca. 

22.27.6 Durante o trabalho noturno ou em condicoes de pouca visibilidade em minas a ceu aberto, as frentes de 
basculamento ou descarregamento em operacao devem possuir iluminacao suficiente. 

22.27.6.1 Quando as condicoes atmosfericas impedirem a visibilidade, mesmo com iluminacao artificial, os trabalhos e 
o trafego de vefculos e equipamentos moveis deverao ser suspensos. 

22.27.7 E obrigatorio o uso de lanternas individuals nas seguintes condicoes: 

a) para o acesso e o trabalho em mina subterranea e 

b) para deslocamento noturno na area de operacao de lavra, basculamento e carregamento, nas minas a ceu aberto. 

22.27.7.1 Em minas com ocorrencia de gases explosivos, so sera permitido o uso de lanternas de seguranca. 

22.27.7.2 Lanternas de reserva devem estar disponiveis em pontos proximos aos locais de trabalho e em condicoes de 
uso. 

22.27.8 No caso de trabalhos em minerals com alto indice de refletancia deverao ser tomadas medidas especiais de 
protecao da visao. 

22.28 Protecao contra Incendios e ExplosSes Acidentais. 

22.28.1 Na minas e instalacoes sujeitas a emanacoes de gases toxicos, explosivos ou inflamaveis o PGR - Programa de 
Gerenciamento de Riscos - devera incluir acoes de prevencao e combate a incendio e de explosoes acidentais. 

22.28.1.1 As acoes de prevencao e combate a incendio e de prevencao de explosoes acidentais devem ser 
implementadas pelo responsavel pela mina e devem incluir, no mmimo: 

a) indicacao de um responsavel pelas equipes, servicos e equipamentos para realizar as medicoes; 

b) registros dos resultados das medicoes permanentemente organizados, atualizados e disponiveis a fiscalizacao e 

c) a periodicidade da realizacao das medicoes devera ser determinada em funcao das caractensticas dos gases, podendo 
ser modificada a criterio tecnico. 

22.28.2 Em minas subterraneas nao deve ser ultrapassada a concentracao um por cento em volume, ou equivalente, de 
metano no ambiente de trabalho. 

22.28.2.1 No caso da ocorrencia de metano acima desta concentraijao, as atividades devem ser imediatamente 
suspensas, informando-se a chefia imediata e executando somente trabalhos para reduzir a concentracao. 

22.28.2.2 Em caso de ocorrencia de metano com concentracao igual ou superior a dois por cento em volume, ou 
equivalente, a zona em perigo deve ser imediatamente evacuada e interditada. 

22.28.3 A concentracao de metano na corrente de ar devera ser controlada periodicamente, conforme programa 
estabelecido e aprovado pelo responsavel pela mina. 

22.28.3.1 Acima de zero vfrgula oito por cento em volume de metano no ar, sera proibido desmonte com explosive 

22.28.4 Nas minas subterraneas sujeitas a concentracao de gases, que possam provocar explosoes e incendios, devem 
estar disponiveis proximos aos postos de trabalho equipamentos individuals de fuga rapida em quantidade suficiente 



para o niimero de pessoas presentes na area. 

22.28.4.1- Alem dos equipamentos de fuga rapida deverao estar disponiveis camaras de refugio incombustiveis, por 
tempo rrnnimo previsto no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR- com capacidade para abrigar os trabalhadores 
em caso de emergencia possuindo as seguintes caracteristicas mmimas: 

a) porta capaz de ser selada hermeticamente; 

b) sistema de comunicacao com a superfTcie; 

c) agua potavel e sistema de ar comprimido e 

d) ser facilmente acessfveis e identificados. 

22.28.5 Todas as mineracoes devem possuir um sistema com procedimentos escritos, equipes treinadas de combate a 
incendio e sistema de alarme. 

22.28.5.1 As equipes deverao ser treinadas por profissional qualificado e fazer exercfcios periodicos de simulacao. 

22.28.6 A prevencao de incendio devera ser promovida em todas as dependencias da mina atraves das seguintes 
medidas: 

a) proibicao de se portar ou utilizar produtos inflamaveis ou qualquer objeto que produza fogo ou fafsca, a nao ser os 
necessarios aos trabalhos de mineracao subterranea; 

b) disposicao adequada de lixo ou material descartavel com potencial inflamavel em qualquer dependencia da mina; 

c) proibicao de estocagem de produtos inflamaveis e de explosivos proximo a transformadores, caldeiras, e outros 
equipamentos e instalacoes que envolvam eletricidade e calor; 

d) os trabalhos envolvendo soldagem, corte e aquecimento, atraves de chama aberta, so poderao ser executados quando 
forem providenciados todos os meios adequados para prevencao e combate de eventual incendio e 

e) proibicao de fumar em subsolo. 

22.28.7 E proibido o porte e uso de lanternas de carbureto de calcio em subsolo. 

22.28.8 Em minas subterraneas, onde for utilizado sistema de transporte por correias transportadoras, devera ser 
instalado sistema de combate a incendio proximo ao seu sistema de acionamento e dos tambores. 

22.28.9 Em minas de carvao, as correias transportadoras deverao ser constrmdas de material resistente a combustao. 

22.28.9.1 Em minas de carvao deverao ser tomadas todas as medidas necessarias para evitar o acumulo de po de carvao 
ao longo das partes moveis dos sistemas de transportadores de correia, onde possa ocorrer aquecimento por atrito. 

22.28.10 Nos acessos de ar fresco devem ser tomadas precaucoes adicionais nas instalacoes para se evitar incendios e 
sua propagacao. 

22.28.11 O sistema da ventilacao de mina subterranea deve ser regido e dotado de procedimentos ou dispositivos que: 

a) impecam que os gases de combustao provenientes de incendio na superffcie penetrem no seu interior e 

b) possibilitem que os gases de combustao ou outros gases toxicos gerados em seu interior em virtude de incendio nao 
sejam carreados para as frentes de trabalho ou sejam adequadamente dilufdos. 

22.28.12 Nas proximidades dos acessos a mina subterranea nao devem ser instalados depositos de produtos 
combustfveis, inflamaveis ou explosivos. 

22.28.13 Todo insumo inflamavel ou explosivo, deve ser rotulado e guardado em deposito seguro, identificado e 
construfdo conforme regulamentacao vigente. 

22.28.14 Devem ser instaladas, nas minas subterraneas, redes de agua, sistemas ou dispositivos que permitam o 
combate a incendios. 

22.28.15 Em toda mina devem ser instalados extintores portateis de incendio, adequados a classe de risco, cuja inspecao 
deve ser realizada por pessoal treinado. 

22.28.16 Os equipamentos de combate a incendios, as tomadas de agua e o estoque do material a ser utilizado na 



construcao emergencial de diques, na superficie e no subsolo, devem estar permanentemente identificados e dispostos 
em locais apropriados e visfveis. 

22.28.16.1 Os equipamentos do sistema de combate a incendio devem ser inspecionados periodicamente. 

22.28.17 Todos os trabalhadores devem estar instrmdos sobre prevencao e combate a princfpios de incendios, atraves do 
uso de extintores portateis, e sobre nocoes de primeiros socorros. 

22.28.18 Havendo a constatacao de incendio, toda a area de risco deve ser interditada e as pessoas nao diretamente 
envolvidas no seu combate devem ser evacuadas para areas seguras. 

22.28.19 As carpintarias devem estar distantes de outras oficinas e demais zonas com risco de incendio e explosao. 

22.29 Prevencao de Explosao de Poeiras Inflamaveis em Minas Subterraneas de Carvao 

22.29.1 As minas subterraneas de carvao devem identificar as fontes de geracao de poeiras tomando as medidas 
preventivas cabfveis para reduzir o risco de inflamacao de poeiras e a propagacao da chama. 

22.29.1.1 As medidas preventivas serao implementadas principalmente nos seguintes locais: 

a) frentes de lavra; 

b) pontos de transferencia 

c) pontos de carregamento de minerio em correias transportadoras e 

d) onde existam fontes de ignicao 

22.29.1.2 As medidas preventivas serao: 

a) nas frentes de lavra: umidificacao das operacoes que possam gerar poeiras; 

b) nos pontos de transferencia e nos pontos de carregamento: 

I. umidificacao; 

II. neutralizacao com material inerte ou 

III. lavagem periodica em intervalos de tempo a serem determinados para cada local, das paredes, teto e lapa e 

c) nos locais onde existam fontes de ignicao: 

I. isolamento da fonte 

II. umidificacao ou 

III. neutralizacao com material inerte. 

22.30 Protecao contra Inundacoes 

22.30.1 A empresa ou o Permissionario de Lavra Garimpeira deve adotar medidas que previnam inundac5es acidentais 
em suas instalacoes, tomando por base os estudos hidro-geologicos previstos nas normas reguladoras de mineracao. 
(Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

22.30.1.1 No subsolo, serao ainda adotadas as seguintes providencias: 

a) controlar a quantidade de agua bombeada e suas variacoes ao longo do tempo e 

b) adotar sistema de comunicacao adequado sempre que houver risco iminente de inundacao das galerias de acesso ou 
safda de pessoal. 

22.31 Equipamentos Radioativos 

22.31.1 As mineracoes que utilizem fontes ou medidores radioativos em seus processos devem obedecer as Diretrizes 
Basicas e de Radioprotecao da Comissao Nacional de Energia Nuclear - CNEN, especialmente nas NE n.°s 3.01/83; 
6.02/84; 3.02/88; 3.03/88 e alteracoes posteriores. 

22.31.2 A empresa que utilizar fontes ou medidores radioativos devera manter a disposicao da fiscalizacao seu Piano de 
Radioprotecao, os resultados de exposicao dos trabalhadores e dos levantamentos radiometricos, alem dos certificados 
de calibracao dos aparelhos de medicao. 

22.31.3 Todas as fontes radioativas e areas com possibilidade de expor os trabalhadores a taxas de doses acima das 
permitidas para indivfduos do publico devem ser mantidas sinalizadas. 



22.31.4 Os trabalhadores sujeitos a exposicao a radiacoes ionizantes e os que transitem por areas onde haja fontes 
radioativas devem ser informados sobre os equipamentos, seu funcionamento e seus riscos. 

22.31.5 Os trabalhos envolvendo radiacoes ionizantes devem possuir orientacao de um Supervisor de Radioprotecao 
habilitado pela CNEN. 

22.31.6 As fontes radioativas suplementares e as fora de uso devem estar armazenadas segundo as normas da CNEN. 

22.32 Operates de Emergencia 

22.32.1 Toda mina devera elaborar, implementar e manter atualizado um piano de emergencia que inclua, no irunimo, 
os seguintes requisitos: 

a) Identificacao de seus riscos maiores; 

b) normas de procedimentos para operacoes em caso de: 

I. incendios; 

II. inundacoes; 

III. explosoes; 

IV. desabamentos; 

V. paralisacao do fornecimento de energia para o sistema de ventilacao; 

VI. acidentes maiores e 

VII. outras situacoes de emergencia em funcao das caracteristicas da mina, dos produtos e dos insumos utilizados; 

c) localizacao de equipamentos e materials necessarios para as operacoes de emergencia e prestacao de primeiros 
socorros; 

d) descricao da composicao e os procedimentos de operacao de brigadas de emergencia para atuar nas situacoes 
descritas nos incisos I a VII; 

e) treinamento periodico das brigadas de emergencia; 

f) simulacao periodica de situacoes de salvamento com a mobilizacao do contingente da mina diretamente afetado pelo 
evento; 

g) definicao de areas e instalacoes devidamente constrmdas e equipadas para refugio das pessoas e prestacao de 
primeiros socorros; 

h) definicao de sistema de comunicacao e sinalizacao de emergencia, abrangendo o ambiente interno e externo e 

i) a articulacao da empresa com orgaos da defesa civil. 

22.32.1.1 Compete ao supervisor conhecer e di vulgar os procedimentos do piano de emergencia a todos os seus 
subordinados. 

22.32.2 A empresa proporcionara treinamento semestral especffico a brigada de emergencia, com aulas teoricas e 
aplicacoes praticas. 

22.32.3 Devem ser realizadas, anualmente, simulacoes do piano de emergencia com mobilizacao do contingente da 
mina diretamente afetado. 

22.32.4 Nas minas de subsolo deve existir uma area reservada para refugio, em caso de emergencia, devidamente 
construfda e equipada para abrigar o pessoal e prestacao de primeiros socorros. 

22.33 Vias e Saidas de Emergencia 

22.33.1 Toda mina subterranea em atividade deve possuir, obrigatoriamente, no mmimo, duas vias de acesso a 
superffcie, uma via principal e uma alternativa ou de emergencia, separadas entre si e comunicando-se por vias 
secundarias, de forma que a interrupcao de uma delas nao afete o transito pela outra. 

22.33.1.1 O disposto neste item nao se aplica durante a fase de abertura da mina. 

22.33.2 Na mina subterranea em operacao normal de suas atividades, as vias principals e secundarias devem 
proporcionar condifoes para que toda pessoa, a partir dos locais de trabalho, tenha alternativa de transito para as duas 
vias de acesso a superffcie, sendo uma delas o caminho de emergencia. 



22.33.3 No subsolo, os locais de trabalho devem possibilitar a imediata evacuacao, em condicoes de seguranca para os 
trabalhadores, devendo ser previsto o mimero e distribuicao do pessoal no piano de emergencias conforme disposto no 
subitem 22.32.1. 

22.33.4 As vias e safdas de emergencia devem ser direcionadas o mais diretamente possfvel para o exterior, em zona de 
seguranca ou ponto de concentracao previamente determinado e sinalizado. 

22.33.5 As vias e safdas de emergencia, assim como as vias de circulacao e as portas que lhes dao acesso, devem ser 
devidamente sinalizadas e mantidas desobstrufdas. 

22.33.6 Os pianos inclinados e diamines destinados a safda de emergencia devem possuir escadas construfdas e 
instaladas conforme prescrito no item 22.10. 

22.34 Paralisa<;ao e Retomada de Atividades nas Minas 

22.34.1 Ao suspender temporaria ou definitivamente a lavra, a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira devera 
comunicar ao orgao regional do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE. 

22.34.2 As minas paralisadas definitivamente deverao ter todos os seus acessos vedados, na forma da legislacao em 
vigor. 

22.34.3 Para o retorno das atividades de lavra, a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira devera tomar as 
seguintes providencias: 

a) reavaliar o estado de conservacao da mina, suas dependencias, equipamentos e sistemas; 

b) restabelecer as condicoes de higiene e seguranca do trabalho; 

c) ventilar todas as frentes antes de se adentrar nas mesmas, no caso de minas subterraneas, monitorando a qualidade 
do ar; 

d) drenar as areas inundadas ou alagadas; 

e) verificar a estabilidade da estrutura da mina, reforcando-a, em especial aquelas danificadas; 

f) realizar estudos e projetos adicionais exigidos pelos orgaos fiscalizadores e 

g) manter a disposicao da fiscalizacao do trabalho a autorizacao de reinfcio das atividades de lavra, expedida pelo 
DNPM. 

22.35 Informacjio, Qualifica^ao e Treinamento 

22.35.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garipeira deve proporcionar aos trabalhadores treinamento, 
qualificacao, informacoes, instrucoes e reciclagem necessarias para preservacao da sua seguranca e saiide, levando-se 
em consideracao o grau de risco e natureza das operacoes. 

22.35.1.1 O treinamento admissional para os trabalhadores, que desenvolverao atividades no setor de mineracao ou 
daqueles transferidos da superffcie para o subsolo ou vice-versa, abordara, no mmimo, os seguintes topicos: 
treinamento introdutorio geral com reconhecimento do ambiente de trabalho; 

treinamento especffico na funcao e 
orientajao em service 

22.35.1.2 O treinamento introdutorio geral deve ter duracao minima de seis horas diarias, durante cinco dias, para as 
atividades de subsolo, e de oito horas diarias, durante tres dias, para atividades em superffcie, durante o horario de 
trabalho, e tera o seguinte curriculo mmimo: 

a) ciclo de operacoes da mina; 

b) principals equipamentos e suas funcoes; 

c) infra-estrutura da mina; 

d) distribuicao de energia; 

e) suprimento de materials; 

f) transporte na mina; 

g) regras de circulacao de equipamentos e pessoas; 



h) procedimentos de emergencia; 

i) primeiros socorros; 

j) divulgacao dos riscos existentes nos ambientes de trabalho constantes no Programa de Gerenciamento de Riscos e 
dos acidentes e doencas profissionais e 

1) reconhecimento do ambiente do trabalho. 

22.35.1.3 O treinamento especffico na funcao consistira de estudo e praticas relacionadas as atividades a serem 
desenvolvidas, seus riscos, sua prevencao, procedimentos corretos e de execucao e tera duracao minima de quarenta 
horas para as atividades de superficie e quarenta e oito horas para as atividades de subsolo, durante o horario de trabalho 
e no periodo contratual de experiencia ou antes da mudanca de funcao. 

22.35.1.3.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira deve proporcionar treinamento especffico, com 
reciclagem periodica, aos trabalhadores que executem as seguintes operacoes e atividades: 

a) abatimento de chocos e blocos instaveis; 

b) tratamento de macicos; 

c) manuseio de explosivos e acessorios; 

d) perfuracao manual; 

e) carregamento e transporte de material; 

f) transporte por arraste; 

g) operacoes com guinchos e icamentos; 

h) inspecoes gerais da frente de trabalho; 

i) manipulacao e manuseio de produtos toxicos ou perigosos e 
j) outras atividades ou operacoes de risco especificadas no PGR. 

22.35.1.4 A orientacao em servico consistira de periodo no qual o trabalhador desen vol vera suas atividades, sob 
orientacao de outro trabalhador experiente ou sob supervisao direta, com a duracao minima de quarenta e cinco dias. 

22.35.1.5 Treinamentos periodicos e para situacoes especfficas deverao ser ministrados sempre que necessario para a 
execucao das atividades de forma segura. 

22.35.2 Para operacao de maquinas, equipamentos ou processos diferentes a que o operador estava habituado, deve ser 
feito novo treinamento, de modo a qualifica-lo a utilizacao dos mesmos. 

22.35.3 Sera obrigatoria orientacao que inclua as condicoes atuais das vias de circula9ao das minas para os 
trabalhadores afastados do trabalho por mais de trinta dias consecutivos. 

22.35.4 As instrucoes visando a informacao, qualificacao e treinamento dos trabalhadores devem ser redigidas em 
linguagem compreensfvel e adotando metodologias, tecnicas e materials que facilitem o aprendizado para preservacao 
de sua seguranca e saude. 

22.35.5 Considerando as caracteristicas da mina, dos metodos de lavra e do beneficiamento, outros treinamentos 
poderao ser determinados pela autoridade regional competente em materia de Seguranca e Saude do Trabalhador. 

22.36 Comissao Interna de Prevencao de Acidentes na Mineracao - CIPAMIN 

22.36.1 A empresa de mineracao ou Permissionario de Lavra Garimpeira que admita trabalhadores como empregados 
deve organizar e manter em regular funcionamento, na forma prevista nesta NR, em cada estabelecimento, uma 
Comissao Interna de Prevenjao de Acidentes - CIPA, doravante denominada CIPA na Mineracao- CIPAMIN. 

22.36.2.1 O treinamento para membros da CIPAMIN podera ser ministrado pelo SESMT, entidades sindicais de 
empregadores ou de trabalhadores ou por profissionais que possuam conhecimentos sobre os temas ministrados, 
escolhidos de comum acordo entre o empregador e os membros da Comissao. 

22.36.2.1.1 As empresas com ate cinqiienta empregados, inclusive as que possuem somente trabalhadores designados, 
podem organizar ou participar de treinamentos conjuntos que contemplem os temas especificados no item 22.36.12.2. 



22.36.3 A CIPAMIN sera composta de representante do empregador e dos empregados e seus respectivos suplentes, de 
acordo com as proporcoes mmimas constantes no Quadro in, anexo. 

22.36.3.1 A composicao da CIPAMIN devera observar criterios que permitam estar representados os setores que 
oferecam maior risco ou que apresentem maior numero de acidentes do trabalho. 

22.36.3.1.1 Os setores de maior risco deverao ser definidos pela CIPAMIN com base nos dados do PGR, no relatorio 
anual do PCMSO, na estatfstica de acidentes do trabalho elaborada pelo SESMT e outros dados e informac5es relativas 
a seguranca e saude no trabalho dispomveis na empresa. 

22.36.3.2 Quando o estabelecimento nao se enquadrar no Quadro HI desta NR a empresa ou Permissionario de Lavra 
Garimpeira devera designar e treinar em prevencao de acidentes um representante para cumprir os objetivos da 
CIPAMIN, o qual devera promover a participacao dos trabalhadores nas acoes de prevencao de acidentes e doencas 
profissionais. 

22.36.4 Os representantes dos empregados na CIPAMIN serao por estes eleitos seguindo os procedimentos 
estabelecidos na Norma Regulamentadora n.° 5 - CIPA e respeitando o criterio estabelecido no item subitem 22.36. 3.1. 

22.36.4.1 Em obediencia aos criterios do subitem 22.36.3.1 para a composicao da CIPAMIN esta indicara as areas a 
serem contempladas pela representatividade individual de empregados do setor. 

22.36.4.1.1 Observado o dimensionamento do Quadro III, a CIPAMIN devera ser composta de forma a abranger a 
representatividade de todos os setores da empresa, podendo, se for o caso, agrupar areas ou setores preferentemente 
afins. 

22.36. 4.2 Os candidatos interessados deverao inscrever-se para representacao da sua area ou setor de trabalho. 

22.36.4.3 A eleicao sera realizada por area ou setor e os empregados votarao nos inscritos de sua area ou setor de 
trabalho. 

22.36.4.4 Assumira a condicao de titular da CIPAMrN o candidato mais votado na area ou setor de trabalho. 

22.36.4.5 Assumira a condicao de suplente, considerando o Quadro III, dentre todos os outros candidatos, o mais 
votado, desconsiderando a area ou setor de trabalho. 

22.36.4.6 O mandato dos membros eleitos da CIPAMIN tera duracao de um ano, permitida uma reeleicao. 

22.36.5 O Presidente da CIPAMIN bem como o representante suplente do empregador serao por este indicados. 

22.36.6 O Vice-Presidente da CIPAMIN sera escolhido entre os representantes titulares dos empregados. 

22.36.7 A CIPAMIN tera como atribuicoes: 

a) elaborar o Mapa de Riscos, conforme prescrito na Norma Regulamentadora n°.5 (CIPA), encaminhando-o ao 
empregador e ao SESMT, quando houver; 

b) recomendar a implementacao de acoes para o controle dos riscos identificados; 

c) analisar e discutir os acidentes do trabalho e doencas profissionais ocorridos, propondo e solicitando medidas que 
previnam ocorrencias semelhantes e orientando os demais trabalhadores quanta a sua prevencao; 

d) estabelecer negociacao permanente no ambito de suas representa9oes para a recomendacao e solicitacao de medidas 
de controle ao empregador; 

e) acompanhar a implantacao das medidas de controle e do cronograma de acoes estabelecido no PGR e no PCMSO ; 

f) participar das inspecoes periodicas dos ambientes de trabalho programadas pela empresa ou SESMT, quando 
houver, seguindo cronograma negociado com o empregador; 

g) realizar reunioes mensais em local apropriado e durante o expediente normal da empresa, em obediencia ao 
calendario anual, com lavratura das respectivas atas e nos termos da Norma Regulamentadora n.° 5; (Alterada pela 
Portaria SIT n. " 202, de 26 de Janeiro de 2011 ) 

h) realizar reunioes extraordinarias quando da ocorrencia de acidentes de trabalho fatais ou que resultem em lesoes 
graves com perda de membro ou funcao organica ou que cause prejufzo de monta, no prazo maximo de 48 (quarenta 
e oito) horas apos sua ocorrencia; 



i) requerer do SESMT, quando houver, ou do empregador ciencia previa do impacto a seguran9a e a saiide dos 
trabalhadores de novos projetos ou de alteracoes significativas no ambiente ou no processo de trabalho, revisando, 
nestes casos, o Mapa de Riscos elaborado; 

j) requisitar a empresa ou ao Permissionario de Lavra Garimpeira as copias da Comunicacoes de Acidente do 
Trabalho- CAT- emitidas ; 

1) apresentar, durante o treinamento admissional dos trabalhadores previsto no item 22.35, os seus objetivos, 
atribuicoes e responsabilidades e 

m) realizar, anualmente, a Semana Interna de Prevencao de Acidentes do Trabalho na Mineracao -SIPATMIN, com 
divulgacao do resultado das acoes implementadas pela CIPAMIN. 

22.36.8 O empregador devera proporcionar a CIPAMIN os meios e condicoes necessarios ao desempenho de suas 
atribuicoes 

22.36.9 Sao atribuicoes do Presidente da CIPAMIN: 

a) coordenar e controlar as atividades da CIPAMIN; 

b) convocar os membros para as reunioes ordinarias mensais e extraordinarias; 

c) preparar a pauta das reunioes ordinarias em conjunto com o Vice-Presidente; 

d) presidir as reunioes; 

e) encaminhar ao empregador e ao SESMT, quando houver, o Mapa de Riscos elaborado; 

1) encaminhar ao empregador e ao SESMT, quando houver, as recomendacoes e solicitacoes da CIPAMIN; 

g) zelar pelo funcionamento e prover os meios necessarios ao cumprimento das atribuicoes da CIPAMIN; 

h) manter e promover o relacionamento da CIPAMIN com o SESMT, quando houver, e com os demais setores da 
empresa e 

i) elaborar relatorio trimestral de atividades, em conjunto com o Vice-Presidente, enviando-o ao empregador e ao 
SESMT, quando houver. 

22.36.10 Sao atribuicoes do Vice-Presidente da CIPAMIN: 

a) substituir o Presidente em seus impedimentos; 

b) coordenar os representantes dos empregados na elaboracao e no encaminhamento das recomendacoes e demais 
acoes previstas nas atribuicoes da CIPAMIN; 

c) liderar os representantes dos empregados nas discussoes e negociacoes dos itens da pauta nas reunioes da 
CIPAMIN; 

d) negociar com o empregador a adocao de medidas de controle e de correcao dos riscos e de melhoria dos ambientes 
de trabalho, inclusive a designacao de grupo de trabalho para investigacao de acidentes de trabalho e para participar 
das inspecoes periodicas dos ambientes de trabalho e 

e) havendo impasse na negociacao prevista na almea "d", solicitar a presenca do Ministerio do Trabalho e Emprego na 
empresa. 

22.36.11 Sera indicado pela empresa, de comum acordo com os membros da CIPAMIN, um secretario e seu substituto, 
componentes ou nao da Comissao. 

22.3611.1 O Secretario da CIPAMIN tera como atribuicoes: 

a) acompanhar as reunioes da Comissao, lavrando as respectivas atas e submetendo-as a aprovacao e assinatura dos 
membros presentes; 

b) preparar a correspondencia; 

c) outras que lhe forem conferidas pelo Presidente ou Vice-Presidente da CIPAMIN e 

d) registrar em Ata as recomendacoes e solicitacoes da CIPAMIN. 

22.36.12 Todos os membros da CIPAMIN, efetivos e suplentes, deverao receber treinamento de prevencao de acidentes 
e doencas profissionais, durante o expediente normal da empresa. 

22.36.12.1 O treinamento para os membros da CIPAMIN podera ser ministrado pelo SESMT, entidades sindicais de 



empregadores oil de trabalhadores ou por profissionais que possuam conhecimentos sobre os temas ministrados, 
escolhidos de comum acordo entre o empregador e os membros da Comissao. (Alterado pela Portaria SIT n." 63, de 02 
de dezembro de 2003) 

22.36.12.1.1 As empresas com ate cinqiienta empregados, inclusive as que possuem somente trabalhadores designados, 
podem organizar ou participar de treinamentos conjuntos que contemplem os temas especificados no item 22.36.12.2. 
(Acrescido pela Portaria SIT n." 63, de 02 de dezembro de 2003) 

22.36.12.2 O curriculo do curso previsto neste item devera abranger os riscos de acidentes e doencas profissionais 
constantes no PGR, as medidas adotadas para eliminar e controlar aqueles riscos, alem de tecnicas para elaboracao do 
Mapa de Riscos e metodologias de analise de acidentes. 

22.36.12.3 A carga horaria do curso de prevencao de acidentes e doencas profissionais devera ser de quarenta horas 
anuais, das quais vinte horas serao ministradas antes da posse dos membros da CIPAMIN. 

22.36.13 Uma vez instalada a CIPAMIN, o processamento de toda a documentacao referente ao processo eleitoral, atas 
de eleicao e de posse e o calendario anual deverao observar o previsto nos itens 5.14; 5.14.1 e 5.14.2 da Norma 
Regulamentadora n.° 5. (Alterado pela Portaria MTE n." 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 

22.36.14 Havendo no estabelecimento empresas prestadoras de servicos ou empreiteiras que nao se enquadrem no 
Quadro III desta Norma, estas deverao indicar pelo menos um representante para participar das reunioes da CIPAMIN 
da contratante. 

22.37 Disposi^oes Gerais 

22.37.1 O empregador devera fornecer ao trabalhador do subsolo alimentacao compatfvel com a natureza do trabalho, 
sob a orientacao de nutricionista, na forma da legislacao vigente. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 
2002) 

22.37.1.1 Havendo fornecimento de alimentacao no subsolo, a empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira mantera 
local adequado que atenda as condic5es de seguranca, higiene e conforto. 

22.37.2 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira mantera instalacoes sanitarias tratadas e higienizadas 
destinadas a satisfacao das necessidades fisiologicas, proximas aos locais e frentes de trabalho. 

22.37.2.1 Em subsolo os recipientes coletores dos dejetos gerados deverao ser removidos ao final de cada turno de 
trabalho para a superficie, onde sera dado destino conveniente a seu conteudo, respeitadas as normas de higiene e saude 
e a legislacao ambiental vigente. 

22.37.2.2 As instalac5es sanitarias que adotem processamento qufmico ou biologico dos dejetos deverao observar as 
normas de higiene e saude e as instrucoes do fabricante. 

22.37.3 As condicoes de conforto e higiene nos locais de trabalho serao aquelas estabelecidas na Norma 
Regulamentadora n.° 24 Condicoes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho. 

22.37.3.1 A empresa ou Permissionario de Lavra Garimpeira podera substituir os armarios individuals por outros 
dispositivos para a guarda de roupa e objetos pessoais que garantam condicoes de higiene, saude e conforto. 

22.37.3.2 - Havendo locais para a troca e guarda de roupa no subsolo estes deverao observar os mesmos requisitos dos 
subitens 22.37.3 e 22.37.3.1 

22.37.4 Nos locais e postos de trabalho sera fornecida aos trabalhadores agua potavel em condicoes de higiene. 

22.37.5 Quando o empregador fornecer o transporte para deslocamento de pessoal, diretamente ou atraves de empresas 
idoneas, devera observar que sejam realizados em vefculos apropriados, garantindo condi§oes de comodidade, conforto 
e seguranca aos trabalhadores. 

22.37.6 A empresa devera manter organizada e atualizada a estatfstica de acidentes de trabalho e doengas profissionais, 
assegurando pleno acesso a essa documentacao a CIPAMIN, SESMT. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de 
outubro de 2002) 

22.37.6.1 Os acidentes e doencas profissionais deverao ser analisados segundo metodologia que permita identificar as 
causas principals e contribuintes que levaram a ocorrencia do evento, indicando as medidas de controle para prevencao 



de novas ocorrencias. 



22.37.7 Em caso de ocorrencia de acidente fatal, e obrigatoria a adocao das seguintes medidas: 

a) comunicar de imediato, a autoridade policial competente e a DRT, a ocorrencia do acidente; (Alterado pela Portaria 
SITn."27, del°de outubro de 2002) 

b) isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas ate sua liberacao pela autoridade 
policial competente. 

22.37.8 Os casos omissos decorrentes da aplicajao desta Norma Regulamentadora serao dirimidas pelo Departamento 
de Seguran9a e Saiide no Trabalho - DSST/MTE. 

22.37.9 O disciplinado na presente Norma Regulamentadora nao exclui a observancia das demais disposi9oes 
estabelecidas em legislacoes especfficas. (Alterado pela Portaria SIT n." 27, del" de outubro de 2002) 

QUADROS ANEXOS A NR-22 

QUADRO I 

Numero de trabalhadores a serem amostrados em funcao do numero de trabalhadores do Grupo Homogeneo de 
Exposicao, conforme disposto no item 22. 17.1. 



N* 


n 


8 


7 


9 


8 


10 


9 


11-12 


10 


13-14 


11 


15-17 


12 


18-20 


13 


21-24 


14 


25-29 


15 


30-37 


16 


38-49 


17 


50 


18 


ACTMA DE 50 


22 



Onde: N = numero de trabalhadores do Grupo Homogeneo de Exposicao 
n = numero de trabalhadores a serem amostrados 
* se N menor ou igual a 7, n = N 

QUADRO n 

Determinacao da vazao de ar fresco conforme disposto no item 22.24.8 



a) Calculo da vazao de ar fresco em fungao do numero maximo de pessoas ou maquinas com 
motores a combustao a oleo diesel 

Qt= Qi x n] + Q 2 x n 2 [m 3 /min] 

Onde : Q T = vazao total de ar fresco em mVmin 

Qi = quantidade de ar por pessoa em mVmin 

(em minas de carvao = 6,0 mVmin ; em outras minas = 2,0 m 3 /min) 

ni = numero de pessoas no turno de trabalho 

Q2 = 3,5 m 3 / min/cv (cavalo-vapor) dos motores a oleo diesel 

n 2 = numero total de cavalo-vapor dos motores a oleo diesel em operacao 



b) Calculo da vazao de ar fresco em funcao do consumo de explosivos 

Qt = 0.5 x A [m 3 /min] 
t 

Onde: Q T = vazao total de ar fresco em m 3 /min 
A = quantidade total em quilogramas de explosivos empregados por desmonte 
t = tempo de aeracao (reentrada) da frente em minutos 



c) Calculo da vazao de ar fresco em funcao da tonelagem mensal desmontada 
Qt = q x T [m 3 /min] 

Onde: Q T = vazao total de ar fresco em m 3 /min 

q = vazao de ar em m 3 /minuto para 1.000 toneladas desmontadas por mes 
(rrunimo de 180 m 3 /minuto/1.000 toneladas por mes) 

T = producao em toneladas desmontadas por mes. 



QUADRO III 
Dimensionamento da CIPAMIN 





















acima de 


N.° de empregados no 
estabelecimento 


15 

a 

30 


31 

a 

50 


51 

a 

100 


101 

a 
250 


251 
a 
500 


501 

a 

1.000 


1.001 

a 

2.500 


2.501 
a 

5.000 


5.000 para 
cada grupo de 
500 
acrescentar 


n.° de representantes 
titulares do empregador 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 




n.° de representantes 
suplentes do empregador 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 




n.° de representantes 
titulares dos empregados 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


9 


12 


4 


n.° de representantes 
suplentes do empregados 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


3 


4 


2 



ANEXO II 



QUADRO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DOS ITENS DA NR-22 



N.° de trabalhadores no estabelecimento 
ITENS 


01 

a 

50 


51 

a 

100 


101 

a 
250 


251 
a 
500 


501 

a 

1.000 


1.001 

a 

2.500 


2.501 
ou 
mais 


Tem 


30 em meses para cumprimento 


Programa de Gerenciamento de Riscos: 22.3.7 


12 


12 


12 


6 


6 


6 


6 


Circulacao e transporte de Pessoas e Materials: 
22.7.9 e 22.7.9.1 


12 


12 


12 


24 


24 


24 


24 


Transportadores contmuos atraves de correias: 
22.8.3; 22.8.3.1 e 22.8.7 


36 


36 


36 


36 


36 


36 


36 


Superficies de trabalho: 22.9.1 e 22.9.5 


36 


36 


36 


36 


36 


36 


36 


Escadas: 22.10.2 e 22.10.3 


24 


24 


24 


6 


6 


6 


6 


Maquinas, equipamentos, ferramentas e 
instalacoes: 22.11.7 almeas "a", "b" e "c"; 22.11.9; 
22.11.10; 22.11.24 


36 


36 


36 


36 


36 


24 


24 


Equipamentos de Guindar: 22.12.1 almeas "b", 
"c". "d" e "e"; 22.12.2 almeas "c" e "e" 


36 


36 


36 


36 


36 


24 


24 


Cabos, correntes e polias: 22.13.2 


24 


24 


24 


12 


12 


12 


12 



Estabilidade de macigos: 22.14.1 e 22.14.2 


36 


36 


36 


36 


24 


12 


12 


Protegao contra poeira mineral: 22.17.3 a 22.17.6 


60 


48 


36 


36 


36 


24 


24 


Eletricidade: 22.20.8; 22.20.10; 22.20.11; 22.20.24 
e 22.20.32 


36 


36 


36 


24 


24 


12 


12 


Ventilacao em atividades de subsolo: 22.24.2 a 
22.24.4; 22.24.7 a 22.24.10.2; 22.24.13 e 22.24.14 
almea "d" 


36 


36 


36 


36 


36 


12 


12 


Iluminagao: 22.27.1.1 a 22.27.3 e 22.27.6 


36 


36 


36 


24 


24 


12 


12 


Protegao contra incendios e explosoes acidentais: 
22.28.4 e 22.28. 14 


12 


12 


12 


36 


48 


48 


48 


Camaras de refugio : 22.28.4.1 e 22.32.4 


12 


12 


12 


36 


48 


48 


48 


Vias e safdas de emergencia: 22.33.1 a 22.33.6 


36 


36 


36 


36 


24 


24 


24 


Itens referentes a elaboracao de registros: 
22.11.13; 22.13.3; 22.20.30; 22.28.1.1. almea "b"; 
22.28.5; e 22.32.1 


36 


36 


36 


36 


36 


12 


12 


Itens referentes a treinamento: 22.24.22; 22.28.17 ; 
22.35.1 a 22.35.5 


36 


36 


36 


36 


36 


36 


36 



ANEXO III 

(Aprovado pela Portaria MTE n.° 1.894, de 09 de dezembro de 2013) 
Requisites Minimos para Utilizacao de Equipamentos de guindar de lanca fixa 



Os requisitos a seguir sao especfficos para Equipamentos de guindar de lanca fixa, aplicando-se, no que couber, ao de 
lanca giratoria. 

1 - Projeto: o projeto dos equipamentos deve se elaborado por profissional legalmente habilitado, com a respectiva 
emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART. 

2 - Material da lanca: podera ser de madeira tratada, ago ou outro material estrutural e dimensionada para os esforgos 
atuantes, conforme as Normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, e na ausencia destas, as normas 
internacionais aplicaveis. 

3 - Bases da Lanca e dos Estaios: as bases da lanca e dos estaios devem ser rigidas e garantir a estabilidade do 
equipamento e devem ser projetadas e executadas de forma compatfvel com a carga maxima e a natureza do solo do 
local. Os blocos devem ter um afloramento mfnimo de 10 cm, de forma que a cava de assento da lanca ou dos 
chumbadores nao tenham contato com terra ou umidade. 

4 - Fixacao da lanca: a extremidade inferior da lanca deve ser fixada a base por meio de elementos mecanicos que 
garantam a estabilidade do equipamento. No caso de uso de bloco de rocha consistente ou de concreto como base da 
lanca, deve-se fazer um entalhe no bloco para sua fixagao. A extremidade inferior da lanca deve ficar completamente 
apoiada no entalhe evitando-se esforcos desiguais na secao de apoio. 

5 - Reforco metalico: no caso de utilizacao de lanca de madeira, deve ser utilizada em sua extremidade superior, 
dispositivo de reforco metalico, a exemplo do constante no croqui anexo, dimensionado com alcas para fixagao dos 
estaios, do moitao superior ou qualquer outro dispositivo de elevacao. 

6 - Fixacao dos estaios nas bases: devem ser usados chumbadores dimensionados de acordo com as Normas da 
Associacao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, e na ausencia destas, as normas internacionais aplicaveis, cravados 
em rocha ou em base de concreto, para amarracao dos lagos dos cabos de ago. 

7 - Dimensionamento dos cabos de ago e confecgao dos lagos: os cabos de ago devem ser dimensionados e os lagos 
confeccionados de acordo com as Normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, citadas no item 
22.13.1 da NR-22 e na ausencia destas, as normas internacionais aplicaveis. 

8 - Acesso ao topo da langa: deve ser proporcionado meio seguro para acesso ao topo da langa. No caso de utilizagao de 
escada devem ser obedecidos os requisitos do item 22.10 - Escadas desta NR-22. 

9 - Aquisigao de cabos de ago: os cabos de ago novos adquiridos devem ser certificados para a carga maxima de 
utilizagao prevista, conforme as Normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, e na ausencia destas, as 
normas internacionais aplicaveis. Caso sejam utilizados cabos de ago usados estes devem ser recertificados por 



organismo credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial - INMETRO, ou 
ainda, por instituigao certificadora internacional , levando-se em conta a carga maxima de utilizagao prevista. 

10 - Lubrificagao dos cabos de ago: os cabos de ago devem ser lubrificados com produto especifico, de acordo com as 
necessidades operacionais, conforme especificacoes do profissional legalmente habilitado e instrucoes do fabricante. 

1 1 - Travamento de eixos e pinos: eixos e pinos usados na fixacao de cabos, moitoes, polias e da carga de icamento 
devem ser fixados por elementos travantes especificados no projeto construtivo. 

12 - Fixacao da roda de manobra ao pe da lanca ("Catarina"): se utilizada, esta deve ser fixada por meio de elementos 
mecanicos projetados e dimensionados para garantir a seguranga das operacoes. 

13 - Inspegoes nos cabos de ago: devem ser realizadas inspegoes periodicas, por profissional capacitado, em interval os 
definidos nas Normas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, e na ausencia destas, as normas 
internacionais aplicaveis. 

14 - Indicagao da capacidade de carga: na langa deve ser instalada, em local de facil visualizagao, placa com indicagao 
de sua capacidade maxima, do fabricante e do responsavel tecnico e respectivo registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agrimensura - CREA. 

15 - Registros: devem ser registrados em meio eletronico, pasta ou livro, os dados das intervengoes realizadas no 
equipamento como: laudos tecnicos, inspegoes periodicas, manutengoes preventivas e corretivas, trocas de cabos de 
ago, nota fiscal de aquisigao dos cabos de ago e copia do respectivo certificado, lubrificagao dos cabos, troca de pegas, 
acidentes ocorridos e outros dados pertinentes ao equipamento. Nos registros de manutengao devem estar indicados os 
nomes dos executores. Os registros devem estar dispomveis aos orgaos fiscalizadores. 

16 - Operagao de arraste: o equipamento nao pode ser utilizado em operag5es de arraste de blocos. 

17 - Montagem e realocagao: a montagem e a realocagao do equipamento devem ser supervisionadas e atestadas por 
profissional legalmente habilitado, com a respectiva emissao de Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART. 





















Vista lateral 

Didmetromlnimo 300mm 






